Заказчик и Организатор закупок: Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».
Адрес: 010000, город Астана, пр. Туран, 89, кабинет 212/3 (управление контрактов и закупок).
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» объявляет о проведении закупок монитора и графической станции (далее – Товар) способом запроса ценовых предложений. 
Характеристика Товара: 
	№
	Наименование
	Краткая
характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу выделенная для закупок в тенге с НДС
	Сумма, выделенная
для закупок в тенге
с НДС

	1
	Системный блок для проведения анализов работ системы
	В соответствие с технической спецификацией 
(в количестве 6 штук)
	Комплект
	1
	3 720 000
	3 720 000

	ИТОГО: 3 720 000


Место поставки товара: город Астана, проспект Туран 89. 
Срок поставки товара: в течение 10 календарных дней по заявке Заказчика.
Условия оплаты: по факту поставки товара и подписания акта приемки. 
Место представления ценовых предложений: город Астана, пр. Туран, 89, кабинет 212/3 (управление контрактов и закупок), контактный телефон: (7172) 76-94-25.
Срок начала предоставления ценовых предложений: с 09-00 часов 02 октября 2018 года.
Срок окончания предоставления ценовых предложений: до 18-00 часов 08 октября 2018 года, включительно.
По истечении срока, ценовое предложение потенциального Поставщика считается отклоненным.
Уважаемые поставщики, необходимо включить в ценовое предложение все расходы, связанные с поставкой товара.
Требуемый срок подписания договора о закупках: в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления Организатором закупок подписанного проекта договора.
Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать:
1) наименование, юридический и фактический адрес, контактный телефонный номер потенциального поставщика, регистрационный номер свидетельства о государственной пере/регистрации юридического лица (для юридических лиц) и номер свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для физических лиц), регистрационный номер налогоплательщика и банковские реквизиты;
2) наименование, характеристика и количество товара;
3) место и сроки поставки товара;
4) цена за единицу и общую стоимость товара, с включенными в нее всеми расходами без учета НДС; 
5) подтверждение, что потенциальный поставщик является либо не является плательщиков налога на добавленную стоимость (в случае если является плательщиком налога на добавленную стоимость приложить копию свидетельства);
6) копия свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копия устава, копия приказа о назначении (избрании) первого руководителя и копия решения учредителя или протокола общего собрания учредителей, в случае если ценовое предложение подписывает не первый руководитель, предоставить копию доверенности на подписывающее лицо (для юридических лиц), копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
Потенциальный поставщик запечатывает ценовое предложение в конверт.
На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:
1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2) наименование и почтовый адрес организатора закупок - АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» адрес: город Астана, пр. Туран, 89, кабинет 212/3 (управление контрактов и закупок), контактный телефон: (7172) 76-94-25.
3) наименование закупок: «Системный блок для проведения анализов работ системы».  
В случае если конверт с ценовым предложением будет предоставлен представителем потенциального поставщика, представитель потенциального поставщика должен иметь при себе документ (доверенность), предоставляющий право сдать конверт с ценовым предложением Заказчику, копия которого остается у Заказчика. При отсутствии у представителя потенциального поставщика документа, предоставляющего право сдать конверт с ценовым предложением, конверт с ценовым предложением не подлежит регистрации, и незамедлительно возвращается.
Место запечатывания конверта заверяется печатью и подписью уполномоченного представителя потенциального поставщика. В случае если потенциальный поставщик является индивидуальным предпринимателем, и у него отсутствует печать, конверт заверяется только его подписью.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (7172) 76-94-25.

	УТВЕРЖДАЮ
И.о. президента
АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»
______________ А. Аимбетов 
«__»_________________2018 г.


Техническая спецификация на организацию закупок системных блоков

Наименование закупаемых товаров: системный блок.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: город Астана, проспект Туран 89.
Срок поставки товара: в течение 21 календарный день с момента подписания договора.

Техническая характеристика закупаемых товаров

	Комплектация системного блока №1 – 575 000 тг. за единицу

	№
	Наименование
	Описание
	Кол-во

	1
	Системный блок
	Все комплектующие, поставляемые Исполнителем должны быть совместимы между собой по размерам, интерфейсам и технологиям. Все комплектующие должны быть собраны, смазаны термопастой в необходимых местах, работоспособность всей системы должна быть проверена, ПО и драйвера установлены.
При поставке к системному блоку должен быть приложен полный комплект драйверов для установленных устройств на электронных носителях (компакт-диски), а также письменное подтверждение от Поставщика гарантий на продукцию, не менее чем, 2 года.
	3

	1.1
	Корпус
	Типоразмер - Midi-Tower
Форм-фактор материнской платы – ATX
Фронтальные разъемы USB 2.0 – не менее 2 ед.
Фронтальные разъемы USB 3.0 – не менее 1 ед.
Фронтальные аудио-разъемы – не менее 1 ед.
Материал корпуса - сталь/пластик 
Внутренние отсеки 3.5 дюйма – не менее 2 ед.
Внутренние отсеки 2.5 дюйма - не менее 2 ед.
Максимальная длина видеокарты - не менее 300 мм
Вентиляторы на задней панели - не менее 1 ед.
Возможность установки дополнительных вентиляторов: боковая панель не менее 1 вентилятора (не менее 120 мм)
Расположение блока питания - Верхнее

	1.2
	Материнская плата
	Гнездо процессора - LGA 1151
Частотная спецификация памяти - 3000 МГц
Форм-фактор – ATX	
Слотов памяти DDR4 – 4 ед.
Тип поддерживаемой памяти – DIMM
Поддержка частот оперативной памяти – 4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/
2800(O.C.)/2666/2400/2133 МГц 
Максимальный объем оперативной памяти - 64 ГБ
Поддержка технологий Multi-GPU
Режим работы оперативной памяти - четырехканальный
Поддержка RAID 0,1,5,10
Разъемов SATA3 - 6 ед.
Разъем PS / 2 – 1 ед.
Разъем HDMI – 1 ед.
Разъем DVI-D – 1 ед.
Кол-во внешних USB 2.0 - не менее 2 ед.
Кол-во внешних USB 3.1 gen.1 - не менее 4 ед.
Кол-во внешних USB 3.1 gen.2 Type - A - не менее 2 ед.
Сетевой интерфейс - Gigabit Ethernet – не менее 1 ед.
Разъемы на плате:
2 x USB 3.1 Gen 1 connector(s) support(s) additional 4 USB 3.1 Gen 1 port(s) (19-pin) 
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)
1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
1 x TPM header
1 x COM port(s) connector(s)
6 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
1 x CPU OPT Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
2 x Chassis Fan connector(s) (2 x 4 -pin)
1 x AIO_PUMP connector 
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s) (Q-Connector) (Chassis intrusion header is inbuilt)
1 x MemOK! button(s)
1 x CPU OV
1 x Clear CMOS jumper(s)

	1.3
	Видеоадаптер
	Характеристики:
Количество шейдерных процессоров – 1280
Частота ядра - 1594 МГц (базовая) - 1809 МГц (разогнанная)
Технологический процесс изготовления - 16 нм
Поддерживаемые API - DirectX 12.0, Shader Model 5.0, OpenGL 4.5
Охлаждение: Активное, Автоматический пассивный режим, 2 вентилятора, Тепловые трубки
Кол-во занимаемых слотов расширения: 2 
Максимальное разрешение  [image: Подробнее]7680 x 4320 (при подключении через DisplayPort) 
Совместимость и размеры:
Интерфейс - PCIe 3.0
Длина - 277 мм
Дополнительные разъемы питания - 1x 8-pin 
Память:
Тип памяти - GDDR5
Объём памяти - 6 Гб
Ширина шины памяти - 192 бит
Частота памяти - 8100 МГц 
Видеовыходы:
DVI – 1 ед.
HDMI – 1 ед.
Display Port – 3 ед.

	1.4
	Процессор
	Литография – 14 нм
Технология Hyper – Threading/SMT
Количество ядер – 6 ед.
Количество потоков – 6 
Базовая тактовая частота процессора – 2,8 ГГц
Максимальная частота в турборежиме – 4,0 ГГц
Базовая частота графического ядра - 350 МГц
Максимальная частота графического ядра - 1050 МГц
L1-кеш – 6 × 32 Кбайт
L2-кеш – 6 × 256 Кбайт
L3-кеш – 9 Мбайт
Расчетная мощность – 65 Вт
Частота системной шины – 8 ГТр/с
Макс. число каналов памяти – 2 ед.
Макс пропускная способность памяти – 41,6 GB/s
Максимальный объем памяти – 64 GB
Типы памяти - DDR4 – 2666
Socket (LGA) – 1151
Редакция PCI Express – 3.0
Дата выпуска – не ранее 2018 года

	1.5
	Охлаждение процессора
	Тип охлаждения - активное воздушное
Количество тепловых трубок - не менее 5 ед.
Макс. скорость вращения вентилятора – не менее 1200 об/мин
Количество вентиляторов – не менее 2 ед.
Максимальный уровень шума – не более 20 дБ
Материал радиатора – алюминий + медь
Диаметр вентилятора – не менее 120 мм
Наработка на отказ >40 000 часов

	1.6
	Оперативная память (ОЗУ) – по 2 шт.
	Тип памяти – DDR4
Объем одного модуля памяти – 8 Гб
Тактовая частота – 2666 МГц
Пропускная способность – PC21300
Форм-фактор – DIMM
Временные задержки сигналов (Тайминги):
CL – 16
tRCD – 18
tRP -18
Наличие радиатора
Высота: 34 мм.

	1.7
	HDD
	Интерфейс – SATA III
Объем накопителя – 2048 ГБ
Скорость вращения шпинделя – 7200 об/мин
Буферная память – 64 МБ
Форм-фактор накопителя (физический) – 3.5 «
Тип жесткого диска – HDD

	1.8
	Блок питания
	Совместимость ATX 12V 2.3 и EPS 12V 2.92
Размер вентилятора: 14 см
Максимальная мощность  - 730 Вт
Пиковая мощность – 830 Вт
Вентилятор с управляемой скоростью вращения
Эффективность до 87%, сертификат 80+ Bronze
Активный PFC (PF>0.99)
Наработка на отказ >100 000 часов
Модульная система подключения кабелей, плоские кабели

	1.9
	Вентилятор для корпуса
	Диаметр вентилятора – 120 мм
Наработка на отказ > 30000 часов
Максимальная скорость вращения, обор./мин.  > 1000
Воздушный поток не менее 40 CFM

	1.10
	Предустановленное программное обеспечение
	Операционная система – Windows 10 Home.
Антивирус с лицензией не менее на 1 год.






	Комплектация системного блока №2 – 665 000 тг. за единицу

	№
	Наименование
	Описание
	Кол-во

	1
	Системный блок
	Все комплектующие, поставляемые Исполнителем должны быть совместимы между собой по размерам, интерфейсам и технологиям. Все комплектующие должны быть собраны, смазаны термопастой в необходимых местах, работоспособность всей системы должна быть проверена, ПО и драйвера установлены.
При поставке к системному блоку должен быть приложен полный комплект драйверов для установленных устройств на электронных носителях (компакт-диски), а также письменное подтверждение от Поставщика гарантий на продукцию, не менее чем, 2 года.
	3

	1.1
	Корпус
	Типоразмер – Midi-Tower
Форм-фактор материнской платы – ATX
Фронтальные разъемы USB 2.0 – не менее 2 ед.
Фронтальные разъемы USB 3.0 – не менее1 ед.
Фронтальные аудио-разъемы – не менее 1 ед.
Материал корпуса – сталь/пластик 
Внутренние отсеки 3.5 дюйма – не менее 2 ед.
Внутренние отсеки 2.5 дюйма – не менее 2 ед.
Максимальная длина видеокарты – не менее 300 мм
Вентиляторы на задней панели – не менее 1 ед.
Возможность установки дополнительных вентиляторов: боковая панель не менее 1 вентилятора (не менее 120 мм)
Расположение блока питания – Верхнее

	1.2
	Материнская плата
	Гнездо процессора – LGA 1151
Частотная спецификация памяти – 3000 МГц
Форм-фактор – ATX	
Слотов памяти DDR4 – 4 ед.
Тип поддерживаемой памяти – DIMM
Поддержка частот оперативной памяти – 4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/
2800(O.C.)/2666/2400/2133 МГц 
Максимальный объем оперативной памяти – 64 ГБ
Поддержка технологий Multi-GPU
Режим работы оперативной памяти – четырехканальный
Поддержка RAID 0,1,5,10
Разъемов SATA3 – 6 ед.
Разъем PS / 2 – 1 ед.
Разъем HDMI – 1 ед.
Разъем DVI-D – 1 ед.
Кол-во внешних USB 2.0 – не менее 2 ед.
Кол-во внешних USB 3.1 gen.1 – не менее 4 ед.
Кол-во внешних USB 3.1 gen.2 Type – A – не менее 2 ед.
Сетевой интерфейс – Gigabit Ethernet – не менее 1 ед.
Разъемы на плате:
2 x USB 3.1 Gen 1 connector(s) support(s) additional 4 USB 3.1 Gen 1 port(s) (19-pin) 
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)
1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
1 x TPM header
1 x COM port(s) connector(s)
6 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 –pin)
1 x CPU OPT Fan connector(s) (1 x 4 –pin)
2 x Chassis Fan connector(s) (2 x 4 –pin)
1 x AIO_PUMP connector 
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s) (Q-Connector) (Chassis intrusion header is inbuilt)
1 x MemOK! Button(s)
1 x CPU OV
1 x Clear CMOS jumper(s)

	1.3
	Видеоадаптер
	Характеристики:
Количество шейдерных процессоров – 2432
Частота ядра – 1607 МГц (базовая) – 1683 МГц (разогнанная)
Технологический процесс изготовления – 16 нм
Поддержка технологий Multi-GPU
Поддерживаемые API – DirectX 12.0, Shader Model 5.0, OpenGL 4.5
Охлаждение: Активное, Автоматический пассивный режим, 2 вентилятора, Тепловые трубки
Кол-во занимаемых слотов расширения: 2
Максимальное разрешение  [image: Подробнее]7680 x 4320 (при подключении через DisplayPort)
Совместимость и размеры:
Интерфейс – PCIe 3.0 x16
Длина – 279 мм
Дополнительные разъемы питания – 1x 8-pin, 1х 6-pin
Память:
Тип памяти – GDDR5
Объём памяти – 8 Гб
Ширина шины памяти – 256 бит
Частота памяти – 8008 МГц
Видеовыходы:
DVI – 1 ед.
HDMI – 1 ед.
Display Port 1.4 – 3 ед.

	1.4
	Процессор
	Литография – 14 нм
Технология Hyper – Threading/SMT
Количество ядер – 6 ед.
Количество потоков – 16 
Базовая тактовая частота процессора – 3.6 ГГц
Максимальная частота в турборежиме – 4,3 ГГц
Базовая частота графического ядра - 350 МГц
Максимальная частота графического ядра - 1150 МГц
L1-кеш – 6 × 32 Кбайт
L2-кеш – 6 × 256 Кбайт
L3-кеш – 9 Мбайт
Множитель - 36
Расчетная мощность – 95 Вт
Частота системной шины – 8 ГТр/с
Количество потоков - 6 
Типы памяти – DDR4 – 2666
Максимальное число каналов памяти – 2 ед.
Макс пропускная способность памяти – 41,6 GB/s
Максимальный объем памяти – 64 GB
Socket (LGA) – 1151
Редакция PCI Express – 3.0
Дата выпуска – не раннее 4 квартала 2017 года

	1.5
	Охлаждение процессора
	Тип охлаждения - активное воздушное
Количество тепловых трубок - не менее 5 ед.
Макс. скорость вращения вентилятора – не менее 1200 об/мин
Количество вентиляторов – не менее 2 ед.
Максимальный уровень шума – не более 20 дБ
Материал радиатора – алюминий + медь
Диаметр вентилятора – не менее 120 мм
Наработка на отказ >40 000 часов

	1.6
	Оперативная память (ОЗУ) – по 2 шт.
	Тип памяти – DDR4
Объем одного модуля памяти – 8 Гб
Тактовая частота – 2666 МГц
Пропускная способность – PC21300
Форм-фактор – DIMM
Временные задержки сигналов (Тайминги):
CL – 13
tRCD – 15
tRP -15
Наличие радиатора
Высота – 42 мм.

	1.7
	HDD
	Интерфейс – SATA III
Объем накопителя – 2048 ГБ
Скорость вращения шпинделя – 7200 об/мин
Буферная память – 64 МБ
Форм-фактор накопителя (физический) – 3.5 «
Тип жесткого диска – HDD

	1.8
	Блок питания
	Совместимость ATX 12V 2.3 и EPS 12V 2.92
Размер вентилятора: 14 см
Максимальная мощность  - 730 Вт
Пиковая мощность – 830 Вт
Вентилятор с управляемой скоростью вращения
Эффективность до 87%, сертификат 80+ Bronze
Активный PFC (PF>0.99)
Наработка на отказ >100 000 часов
Модульная система подключения кабелей, плоские кабели

	1.9
	Вентилятор для корпуса
	Диаметр вентилятора – 120 мм
Наработка на отказ > 30000 часов
Максимальная скорость вращения, обор./мин.  > 1000
Воздушный поток не менее 40 CFM

	1.10
	Предустановленное программное обеспечение
	Операционная система – Windows 10 Home.
Антивирус с лицензией не менее на 1 год.




image1.gif




