

Протокол допуска открытого тендера
по закупкам индивидуального инструментального средства сборщика 

	город Астана
	«___» _________  2018 года



1. Наименование тендера:
	№ лота
	Наименование
	Сумма, выделенная для закупок, тенге с НДС

	1
	Индивидуальное инструментальное средство сборщика 
	54 141 933

	Итого
	54 141 933



Присутствовали:
Председатель тендерной комиссии – Абдразаков Рашит Ахметович, вице-президент      по строительству
Заместитель председателя тендерной комиссии – Омарбаев Мырзахан Копболсынович, начальник Управления сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов
                
Члены тендерной комиссии:
	-
	Оспанов Ербол Аманжолович
	-
	Финансовый директор

	-
	Досжанов Айдар Бекбулатович
	-
	 и.о. начальника Управления контрактов и закупок

	-
	Аскаров Талгат Алтаевич
	-
	начальник юридического отдела Управления международного сотрудничества и правового обеспечения 

	-
	Алматов Бауыржан Шукирович
	-
	главный специалист Управления сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов 

	-
	Кусекеев Бауыржан Кумисбаевич 
	-
	главный специалист Управления сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов



Секретарь тендерной комиссии – главный специалист Управления контрактов и закупок Омарова Салтанат Абдуллаевна.

2. Информация о представленных заявках на участие в тендере:
	№
	Наименование потенциального
поставщика
	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
	Реквизиты
	Дата и время представления заявки

	1
	ТОО «Антэнерготех»
	111040000708
	г.Караганда, ул.Ермекова,  11/2,оф. 518
	01.11.2018
16:39

	2
	ТОО «ТоргСервисKZ»
	170540002384
	г.Астана, район Сарыарка, ул.Орлыкол, зд.10, НП 3
	01.11.2018
17:05

	3
	ИП «AKV Group»
	921226350882

	г.Астана, ул.Чехоева, 14/1
	02.11.2018
9:28



3. В соответствии с протоколом предварительного допуска на участие в открытом тендере закупок  индивидуального инструментального средства сборщика  Тендерной комиссией были запрошены недостающие документы в срок до 18:00 часов времени Астаны  «14» ноября  2018 года у следующих потенциальных поставщиков:
3.1. ТОО «Антэнерготех»:
а) обеспечение Заявки на участие в тендере, представленное отдельно от Заявки;
б) Техническое предложение, оформленное отдельным томом.
3.2. Потенциальный поставщик ТОО «ТоргСервисKZ»:
а) обеспечение Заявки на участие в тендере, представленное отдельно от Заявки;
б) Техническое предложение, оформленное отдельным томом.
3.3. Потенциальный поставщик ИП «AKV Group»:
а) письмо-расчет местного содержания при выполнении работ (поставке товаров) оформленное  в соответствии с Единой методикой расчета местного  содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной  приказом Министра по инвестициям   и развитию РК  от  20.04.2018 года №260;
б) копии договоров и нотариально засвидетельствованные копии актов приема передач и накладных к ним, указанные  в сведениях   о квалификации (для учета при расчете условных скидок);                         
в) Техническое предложение с устраненными замечаниями, указанными в заключении экспертной комиссии.

4. Информация о представленных недостающих документах потенциальными поставщиками:
	№
	Наименование потенциального
поставщика
	Представленные документы
	Дата и время представления документов

	1
	ТОО «Антэнерготех»
	1. Платежное поручение №133 от 31.10.2018, оригинал;
2. Техническое предложение, прошитое отдельным томом.
	14.11.2018
16:39

	2
	ТОО «ТоргСервисKZ»
	1. Платежное поручение №2602 от 01.11.2018, оригинал;
2. Техническое предложение, прошитое отдельным томом.
	14.11.2018
16:37

	3
	ИП «AKV Group»
	1. Письмо расчет, оформленное в соответствии               с Единой методикой расчета местного  содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной  приказом Министра по инвестициям   и развитию РК  от  20.04.2018 года №260;
2. Письмо о непредставлении нотариально засвидетельствованных копии актов приема передач и накладных к ним, указанные  в сведениях   о квалификации, так как не рассчитывают на условную скидку;  
3. Техническое предложение с устраненными замечаниями, указанными в заключении экспертной комиссии.
	14.11.2018
17:09



5. Заявка на участие в тендере, соответствующая квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации:
	№
	Наименование поставщика
	БИН (ИИН)/ИНН/УНП

	1
	ТОО «Антэнерготех»
	111040000708

	2
	ТОО «ТоргСервисKZ»
	170540002384

	3
	ИП «AKV Group»
	921226350882




6. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в тендере РЕШИЛА: допустить к участию в тендере следующих потенциальных поставщиков:
- ТОО «Антэнерготех»;
- ТОО «ТоргСервисKZ»;
-  ИП «AKV Group».

7. В соответствии с п. 40 тендерной документации потенциальный поставщик, допущенный к участию в тендере (признанный участником тендера), должен не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента опубликования протокола о допуске к участию в тендере представить Заказчику ценовое предложение.
Ценовое предложение предоставляется в запечатанном конверте до окончания срока предоставления потенциальными поставщиками ценовых предложений. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика, которое должно быть оформлено в соответствии с тендерной документацией.
Цена за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, с включенными в нее налогами и всеми расходами по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг, без учета налога на добавленную стоимость.
Цены сопоставляются, и сравниваются без учета налога на добавленную стоимость, вне зависимости является ли потенциальный поставщик плательщиком налога на добавленную стоимость.

8. Окончательная дата и время представления ценовых предложений на участие в тендере, допущенными к участию в тендере  потенциальными поставщиками: 21 ноября 2018 года 18:00 ч. времени Астаны. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями будет производиться 21 ноября 2018 года в 18:10 ч. местного времени Астаны.

10.  Организатору закупок – Управлению контрактов и закупок:
- уведомить посредством  электронной почтовой связью потенциальных поставщиков представивших заявки на участие в тендере на электронные адреса при получении тендерной документации об опубликовании настоящего протокола;
- разместить на веб-сайте www.gharysh.kz протокол допуска по открытому тендеру закупок компьютеров.

Председатель тендерной комиссии             _____________ Абдразаков Рашит Ахметович

Заместитель председателя 
тендерной комиссии                               ___________ Омарбаев Мырзахан Копболсынович

Члены тендерной комиссии:
	Оспанов Ербол Аманжолович
	_________________

	Досжанов Айдар Бекбулатович
	_________________

	Аскаров Талгат Алтаевич
	_________________

	Алматов Бауыржан Шукирович
	__________________

	Кусекеев Бауыржан Кумисбаевич
	___________________



Секретарь тендерной комиссии   _________________ Омарова Салтанат Абдуллаевна 











Заключение экспертной комиссии

«_____»___________ 2018 года

В соответствии с пунктами 11.6 и 11.14 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерного общества «Национальная Компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», утвержденных решением Совета директоров от 21 января 2013 года, с целью определения соответствия предлагаемых потенциальными поставщиками товаров требованиям тендерной документации открытого тендера закупок индивидуального инструментального средства сборщика создана экспертная комиссия (Приказ №340-О от 18 октября 2018 года).
На основании представленных тендерных заявок экспертная комиссия рассмотрела технические спецификации участников открытого тендера закупок инструментального средства сборщика и подготовила заключение:

	№
	Наименование организации
	Соответствие технической спецификации  требованиям тендерной документацией
	Предложения лучших технических, качественных и функциональных характеристик

	1
	ТОО «Антэнерготех»
	Техническая спецификация соответствует требованиям тендерной документации.
	TRS-IT-HT.06: ключ рожково-накидной полированный, размер ключа (17мм), CR-V – 4 ключа.
TRS-IT-HT.16: набор адаптеров переходников - 3/8" х 1/4",  3/8" х 1/2",  1/2" х 3/8", 1/2" х 3/4", 3/4" х 1/2" – 2 компл.
TRS-IT-HT.25: рабочая плита (сверху источника) для выполнения надписей на небольших предметах - 2 шт. 
TRS-IT-HT.26: угловой ключ TH27, CR-V – 4 ключа.
TRS-IT-HT.30: запасной фильтр-картридж - 2 шт. 
TRS-IT-HT.66: профессиональные перчатки марки BOVIDIX для ремонтных работ FASTFIT – 2 пары.

TRS-IT-HT.96: 
- газовая горелка TIG 4м для сварки не плавящимся вольфрамовым электродом -1 шт.                                                                                                                                                           - сварочная маска хамелеон, с автоматическим затемнением экрана и регулировкой темноты экрана - 1 шт. 
- штаны защитные сварочные из кожи -1 компл.                                                                                                                   - куртка защитная сварочная из кожи профессиональные перчатки марки -1 компл.
TRS-IT-HT.106: набор пилок для лобзиковой пилы - 5шт.
TRS-IT-HT.108: стержни клеевые, 11 х 200 мм. - 6 шт.

	2
	ИП «AKV GROUP»
	Техническая спецификация соответствует требованиям тендерной документации.
	

	3
	ТОО «ТоргСервисKZ»
	Техническая спецификация соответствует требованиям тендерной документации.
	


На основании вышеизложенного рекомендуем признать тендерные заявки от потенциальных поставщиков ТОО «Антэнерготех», ИП «AKV GROUP» и ТОО «ТоргСервисKZ», в части технических предложений соответствующими требованиям технической спецификации тендерной документации и допустить к участию в следующем этапе рассмотрения ценового предложения.



Приложения:

Приложение 1: Матрица соответствия


	




Приложение 1:
Матрица соответствия 
С – соответствует
[bookmark: _GoBack]НС – не соответствует

	№
	Требования Технической спецификации
	ТОО «Антэнерготех»
	С/НС
	ИП «AKV GROUP»
	С/НС
	ТОО «ТоргСервисKZ»
	С/НС

	[bookmark: _Toc521869646]Общие требования

	1
	TRS - IT-ST.01: Общие требования
Поставляемые Инструменты и их составные части должны быть новыми, серийно изготавливаемыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не имеющие дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не имеющими каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному использованию на территории Казахстана.
Наличие проспектов производителя, подтверждающих технические характеристики оборудования.
	
	С
	
	С
	
	С

	2
	TRS - IT-ST.02: Требования к соответствию
Все определенные и указанные требования, должны быть отображены в матрице соответствия и подтверждены (Приложение 1).
Матрица соответствия должна быть составной частью Предложений Поставщиков.
Поставщик в своем техническом предложении во время проведения тендера должен подтвердить наличие и достаточность требуемых характеристик на поставляемые Инструменты.
	 
	С
	
	С
	
	С

	3
	TRS - IT-ST.03: Место поставки
Наборы Инструментов, должны быть поставлены в Республику Казахстан, г. Астана, проспект Туран, дом 89, Национальный Космический Центр.
	 
	С
	
	С
	
	С

	4
	TRS - IT-ST.04: Соответствие Международным стандартам
Поставляемые Инструменты должны соответствовать требованиям [RD1] - [RD11]. 
	 
	С
	
	С
	
	С

	5
	TRS - IT-ST.05: Документация
Прилагаемая документация должна содержать: руководство пользователя;
Прилагаемая документация должна быть на английском или русском языках.
	 
	С
	
	С
	
	С

	6
	TRS - IT-ST.06: Применение аналогов
Возможно применение аналогов с идентичными техническими характеристиками и размерами. Поставщик должен заранее согласовать характеристики с Заказчиком.
	
	С
	
	С
	
	С

	7
	TRS - IT-ST.07: Срок гарантии
Инструменты, ящики и тележки, должны иметь гарантийный срок 1 (один) год после окончательной приемки.
	
	С
	
	С
	
	С

	[bookmark: _Toc521869647]Технические характеристики поставляемого ручного инструмента электроинструмента и другого оборудования 

	1
	TRS - IT-HT.01: Набор резьбонарезного инструмента:
· Набор резьбонарезной предназначен для нарезания внутренней метрической резьбы с нормальным и мелким шагом и трубной резьбы в сквозных и глухих отверстиях и внешней резьбы на изделиях из стали и цветных металлов. 
· Количество наборов – 4 шт.;
· В комплектацию одного набора должно входить: 
    Плашки:
TRS - IT-HT.01.01: 3 х 0,5 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.02: 4 х 0,7 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.03: 5 х 0,8 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.04: 6 х 1,0 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.05: 7 х 1,0 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.06: 8 х 1,25 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.07: 8 х 1,0 - 1 шт.;  
TRS - IT-HT.01.08: 9 х 1,25 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.09: 10 х 1,5 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.10: 10 х 1,0 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.11: 11 х 1,5 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.12: 12 х 1,75 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.13: 12 х 1,25 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.14: 1/8 BSP 28 - 1 шт.;
 TRS - IT-HT.01.15: 1/4 BSP 19 - 1 шт.;
  Метчики: 
TRS - IT-HT.01.16: 3 х 0,5 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.17: 4 х 0,7 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.18: 5 х 0,8 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.19: 6 х 1,0 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.20: 7 х 1,0 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.21: 8 х 1,25 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.22: 8 х 1,0 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.23: 9 х 1,25 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.24: 10 х 1,5 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.25: 10 х 1,0 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.26: 11 х 1,5 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.27: 12 х 1,75 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.28: 12 х 1,25 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.29: 1/8 BSP 28 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.30: 1/4 BSP 19 - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.31: Метчикодержатель - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.32: Метчикодержатель Т-образный - 1 шт.;
TRS - IT-HT.01.33: Плашкодержатель - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.34: Резьбомер - 1 шт.; 
TRS - IT-HT.01.35: Отвертка - 1 шт. 
	
	С
	
	С
	
	С

	2
	TRS - IT-HT.02: Набор ручного инструмента и торцевых головок:
· Количество наборов – 4 шт.;
· Комплектация набора должна включать не менее 139 предметов:
TRS - IT-HT.02.01: Металлический кейс размером XL.;
TRS - IT-HT.02.02: Торцевые головки, 6 граней, привод 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.;
TRS - IT-HT.02.03: Торцевые головки удлиненные, 6 граней, привод 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.;
TRS - IT-HT.02.04: Торцевые головки удлиненные, 6 граней, привод 1/2": 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 мм.;
TRS - IT-HT.02.05: Торцевые головки, 6 граней, привод 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.;
TRS - IT-HT.02.06: Торцевые головки "Звезда" с Е-профилем, привод 1/4": Е4, Е5, Е6, Е7, Е8.;
TRS - IT-HT.02.07: Торцевые головки "Звезда" с Е-профилем, привод 1/2": Е10, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20;
TRS - IT-HT.02.08: Ключи комбинированные: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32.;
TRS - IT-HT.02.09: Свечной ключ, 16 мм, привод 1/2";
TRS - IT-HT.02.10: Свечной ключ, 21 мм, привод 1/2";
TRS - IT-HT.02.11: Трещотка с приводом 1/4";
TRS - IT-HT.02.12: Трещотка с приводом 1/2";
TRS - IT-HT.02.13: Удлинитель 50 мм, привод 1/4";
TRS - IT-HT.02.14: Удлинитель 75 мм, привод 1/4";
TRS - IT-HT.02.15: Удлинитель 250 мм, привод 1/2";
TRS - IT-HT.02.16: Гибкий удлинитель 100 мм, привод 1/4";
TRS - IT-HT.02.17: Вороток с плавающим квадратом, привод 1/2";
TRS - IT-HT.02.18: Головка для воротка с приводом 1/4";
TRS - IT-HT.02.19: Головка для воротка с приводом 1/2";
TRS - IT-HT.02.20: Карданный шарнир с приводом 1/4";
TRS - IT-HT.02.21: Карданный шарнир с приводом 1/2";
TRS - IT-HT.02.22: Рукоятка для торцевых головок с приводом 1/4";
TRS - IT-HT.02.23: Молоток слесарный, не менее 300 гр.;
TRS - IT-HT.02.24: Пассатижи переставные;
TRS - IT-HT.02.25: Набор шестигранных ключей: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм.;
TRS - IT-HT.02.26: Набор шестигранных ключей: ТТ10, ТТ15, ТТ20, ТТ25, ТТ27, ТТ30, ТТ40, ТТ45, ТТ50;
TRS - IT-HT.02.27: Отвертка крестовая РН2 х 38 мм.;
TRS - IT-HT.02.28: Отвертка крестовая РН1 х 75 мм.;
TRS - IT-HT.02.29: Отвертка крестовая РН2 х 100 мм.;
TRS - IT-HT.02.30: Отвертка прямая SL 6 х 38 мм.;
TRS - IT-HT.02.31: Отвертка прямая SL 5.5 х 100 мм.;
TRS - IT-HT.02.32: Отвертка прямая SL 6.0 х 100 мм.;
TRS - IT-HT.02.33: Пассатижи 180 мм.;
TRS - IT-HT.02.34: Бокорезы 160 мм.;
TRS - IT-HT.02.35: Биты 1/4":
· шестигранные - 3, 4, 5, 6, 8 мм.;
· TORX - Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45;
· крестообразный шлиц Phillips - РН0, РН1, PH2, PH3;
· прямой шлиц SL 3, 4, 5, 6.
Примечание: Биты и шестигранные ключи должны быть изготовлены из хромо-молибденовой стали Cr-Mo. Остальные инструменты и торцевые головки должны быть изготовлены из хромо-ванадиевой стали Cr-V.
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	TRS - IT-HT.03: Набор электрика: 
· Набор электрика предназначен для электромонтажных и других работ с электрическими приборами и сетями напряжением 220 В;
· Количество наборов – 4 шт.;
· Комплектация набора должна включать не более 139 предметов:
TRS - IT-HT.03.01: Металлический кейс - размер L;
TRS - IT-HT.03.02: Контейнер с хомутами;
TRS - IT-HT.03.03: Паяльник мощность не менее 40Вт, 220В с канифолью и оловом не менее 200 гр;
TRS - IT-HT.03.04: Подставка для паяльника;
TRS - IT-HT.03.05: Налобная лампа;
TRS - IT-HT.03.06: Мультитестер;
TRS - IT-HT.03.07: Комбинированные пассатижи не более180 мм;
TRS - IT-HT.03.08: Удлиненные комбинированные пассатижи;
TRS - IT-HT.03.09: Бокорезы не более 160 мм;
TRS - IT-HT.03.10: Инструмент для снятия изоляции не более 160 мм;
TRS - IT-HT.03.11: Отвертки с прямым (плоским) шлицем SL — 6.5х150, 5.5х125, 3.0х75 мм;
TRS - IT-HT.03.12: Отвертки с крестовым шлицем PH – 2х100, 1х100 мм;
TRS - IT-HT.03.13: Отвертка-тестер;
TRS - IT-HT.03.14: Рукоять для сменных отверток;
TRS - IT-HT.03.15: Отвертка сменная с прямым (плоским) шлицем SL – 6×150, 5×150 мм;
TRS - IT-HT.03.16: Отвертка сменная с крестовым шлицем PH – 1×150, 2×150 мм;
TRS - IT-HT.03.17: Гаечные ключи торцевые: 8, 10 мм;
TRS - IT-HT.03.18: Инструмент для обжима кабельных наконечников трещоточного типа;
TRS - IT-HT.03.19: Обжимка для изолированных наконечников;
TRS - IT-HT.03.20: Обжимка для неизолированных наконечников;
TRS - IT-HT.03.21: Обжимка для открытых цилиндрических наконечников;
TRS - IT-HT.03.22: Обжимка для открытых цилиндрических наконечников;
TRS - IT-HT.03.23: Пластиковый бокс с изолированными насадками;
TRS - IT-HT.03.24: Пластиковый бокс с неизолированными насадками;
TRS - IT-HT.03.25: Пластиковый бокс с разъединителями;
TRS - IT-HT.03.26: Пластиковый бокс с проволочными выводами.
 Примечание: Инструменты должны быть изготовлены из хромо-ванадиевой стали Cr-V.
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	TRS - IT-HT.04: Набор отверток: 
· Количество наборов – 4 шт.;
· Комплектация набора должна включать не менее 12 предметов:
TRS - IT-HT.04.01: Металлический кейс - размер L;
Отвертки с прямым (плоским) шлицем:
TRS - IT-HT.04.02: SL — 6.0 х 38 мм.;
TRS - IT-HT.04.03: SL — 4.0 х 75 мм.;
TRS - IT-HT.04.04: SL — 5.0 х 100 мм.;
TRS - IT-HT.04.05: SL — 6.0 х 100 мм.;
TRS - IT-HT.04.06: SL — 8.0 х 150 мм.;
TRS - IT-HT.04.07: SL — 10.0 х 200 мм.
Отвертка крестового типа Phillips:
TRS - IT-HT.04.08: PH0 x 75 мм.;
TRS - IT-HT.04.09: PH1 х 100 мм.;
TRS - IT-HT.04.10: РН2 х 38 мм.;
TRS - IT-HT.04.11: PH2 x 100 мм.;
TRS - IT-HT.04.12: PH3 х 150 мм.;
TRS - IT-HT.04.13: РН4 х 200 мм.
Примечание: Наконечники должны быть изготовлены из хромо-ванадиевой стали (Cr-V) с противоскользящим покрытием.
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	TRS - IT-HT.05: Набор ключей и торцевых головок: 
· Количество наборов – 4 шт.;
Комплектация набора должна включать не менее 87 предметов:
TRS - IT-HT.05.01: Металлический кейс - размер L;
TRS - IT-HT.05.02: Торцевые головки, 6 граней, привод 1/4″: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.;
TRS - IT-HT.05.03: Торцевые головки, 6 граней, привод 1/2″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм.;
TRS - IT-HT.05.04: Свечной ключ, не менее 16 мм, привод 1/2″;
TRS - IT-HT.05.05: Свечной ключ, не менее 21 мм.;
TRS - IT-HT.05.06: Ключи комбинированные: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22;
TRS - IT-HT.05.07: Удлинитель не менее 50 мм, привод 1/4″;
TRS - IT-HT.05.08: Удлинитель не менее 50 мм, привод 1/4″;
TRS - IT-HT.05.09: Удлинитель не менее 125 мм, привод 1/2″;
TRS - IT-HT.05.10: Удлинитель не менее 250 мм, привод 1/2″;
TRS - IT-HT.05.11: Гибкий удлинитель не менее 100 мм, привод 1/4″;
TRS - IT-HT.05.12: Трещотка с приводом 1/4″;
TRS - IT-HT.05.13: Трещотка с приводом 1/2″;
TRS - IT-HT.05.14: Карданный шарнир с приводом 1/4″;
TRS - IT-HT.05.15: Карданный шарнир с приводом 1/2″;
TRS - IT-HT.05.16: Рукоятка для торцевых головок с приводом 1/4″;
TRS - IT-HT.05.17: Головка для воротка с приводом 1/2″;
TRS - IT-HT.05.18: Вороток стандартный, привод 1/4″;
TRS - IT-HT.05.19: Держатель для бит, привод 1/2″.
Биты:
· шестигранные — 8, 10, 12, 14 мм;
· TORX — Т30, Т40, Т45, Т50, Т55;
· крестообразный шлиц Phillips — РН2, PH3, PH4;
· прямой шлиц SL 8, 10, 12.
Биты 1/4″:
· шестигранные — 3, 4, 5, 6 мм;
· TORX — Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40;
· крестообразный шлиц Phillips — РН1, PH2, PH3;
· прямой шлиц SL 3, 4, 5, 6.
Примечание: Инструменты должны быть изготовлены из хромо-ванадиевой стали Cr-V.                       Биты должны быть изготовлены из хромо-молибденовой стали Cr-Mo.
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	TRS - IT-HT.06: Набор комбинированных гаечных ключей:
· Количество наборов – 6 шт.;
· Тип ключа: комбинированный, накидной;
· Размер ключа (min): 6 мм;
· Размер ключа (max): 32 мм;
· Длина ключа (min): 100 мм;
· Длина ключа (max): 350 мм;
· Накидная часть ключа с 12-гранным профилем отогнута на 15°. Рожковая часть ключа повернута на 15°;
· Ключи должны быть изготовлены из хромо-ванадиевой стали (Cr-V), полностью полированные;
Комплектация набора должна включать не менее 25 предметов:
TRS - IT-HT.06.01:   Размер ключа (6 мм); 
TRS - IT-HT.06.02:   Размер ключа (7 мм); 
TRS - IT-HT.06.03:   Размер ключа (8 мм); 
TRS - IT-HT.06.04:   Размер ключа (9 мм); 
TRS - IT-HT.06.05:   Размер ключа (10 мм); 
TRS - IT-HT.06.06:   Размер ключа (11 мм); 
TRS - IT-HT.06.07:   Размер ключа (12 мм); 
TRS - IT-HT.06.08:   Размер ключа (13 мм); 
TRS - IT-HT.06.09:   Размер ключа (14 мм); 
TRS - IT-HT.06.10:   Размер ключа (15 мм); 
TRS - IT-HT.06.11:   Размер ключа (16 мм);
TRS - IT-HT.06.12:   Размер ключа (18 мм);
TRS - IT-HT.06.13:   Размер ключа (19 мм); 
TRS - IT-HT.06.14:   Размер ключа (20 мм); 
TRS - IT-HT.06.15:   Размер ключа (21 мм); 
TRS - IT-HT.06.16:   Размер ключа (22 мм);
TRS - IT-HT.06.17:   Размер ключа (23 мм);
TRS - IT-HT.06.18:   Размер ключа (24 мм);
TRS - IT-HT.06.19:   Размер ключа (25 мм);
TRS - IT-HT.06.20:   Размер ключа (26 мм);
TRS - IT-HT.06.21:   Размер ключа (27 мм);
TRS - IT-HT.06.22:   Размер ключа. (28 мм);
TRS - IT-HT.06.23:   Размер ключа (29 мм);
TRS - IT-HT.06.24:   Размер ключа (30 мм);
TRS - IT-HT.06.25:   Размер ключа (32 мм).
Примечание: Инструменты должны быть изготовлены из хромо-ванадиевой стали Cr-V, полностью полированные.
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	TRS - IT-HT.07: Набор динамометрических отверток:
· Количество наборов – 4 шт.;
· Измеряемая величина от 0,3 до 6 Нм;
· Ручка должна быть изгтовлена с защитой от перекатывания, многокомпонентная;
· В прочном футляре;
· Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4";
· С битами Hex-Plus-, TORX®- и TORX PLUS®
· Размер профиля HEX: 1 x 2,0x25; 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25
· Размер профиля TORX: 1 x TX 6x25; 1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
· Размер профиля TORX PLUS: 1 x 6 IPx25; 1 x 7 IPx25; 1 x 8 IPx25; 1 x 9 IPx25; 1 x 10 IPx25; 1 x 15 IPx25; 1 x 20 IPx25; 1 x 25 IPx25; 1 x 30 IPx25
TRS - IT-HT.07.01:  Отвертка регулируемая динамометрическая  (0,3 – 1,2 Нм); 
TRS - IT-HT.07.02:  Отвертка регулируемая динамометрическая (1,2 – 3,0 Нм);
TRS - IT-HT.07.03:  Отвертка регулируемая динамометрическая (3,0 – 6,0 Нм).
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	TRS - IT-HT.08: Клещи переставные-гаечный ключ:
· Количество инструментов – 4 шт.;
· Длина: не более 125 мм; 
· Позиции установки: не более 11; 
· Диапазон для гаек, размер под ключ: не более 23 мм; 
· Ширина ключа: не более 9.5 мм; 
· Ширина концов губок: не более 3 мм;
· Ширина основания губок: не более 5 мм; 
· Регулировка раскрытия инструмента: пружинной кнопкой;
· Ручки должны быть с пластиковыми чехлами; 
· Исполнение: Хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле; 
· Вес: не более 0,105 кг. 
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	TRS - IT-HT.09: Клещи переставные-гаечный ключ:
· Количество инструментов – 4 шт.;
· Длина: не более 150 мм; 
· Позиции установки: не более 14; 
· Диапазон для гаек, размер под ключ: не более 27 мм; 
· Ширина ключа: не более 10.5 мм; 
· Ширина концов губок: не более 4.7 мм; 
· Ширина основания губок: не более 7 мм;
· Регулировка раскрытия инструмента: пружинной кнопкой;
· Ручки должны быть с пластиковыми чехлами; 
· Исполнение: Хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле; 
· Вес не более 0,175 кг. 
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	TRS - IT-HT.10: Клещи переставные-гаечный ключ:
· Количество инструментов – 4 шт.;
· Длина: не более 180 мм; 
· Позиции установки: не более 13; 
· Диапазон для гаек, размер под ключ: не более 35 мм; 
· Ширина ключа: не более 12 мм; 
· Ширина концов губок: не более 5 мм; 
· Ширина основания губок: не более 8 мм; 
· Регулировка раскрытия инструмента: пружинной кнопкой;
· Ручки должны быть с пластиковыми чехлами; 
· Исполнение: Хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле; 
· Вес: не более 0,276 кг. 
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	TRS - IT-HT.11: Клещи переставные-гаечный ключ:
· Количество инструментов – 4 шт.;
· Длина: не более 250 мм; 
· Позиции установки: не более 17;
· Диапазон для гаек, размер под ключ: не более 46 мм; 
· Ширина ключа: не более 14 мм; 
· Ширина концов губок: не более 8 мм; 
· Ширина основания губок: не более 8 мм;
· Регулировка раскрытия инструмента: пружинной кнопкой;
· Ручки должны быть с пластиковыми чехлами;
· Исполнение: Хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле; 
· Вес: не более 0,536 кг. 
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	TRS - IT-HT.12: Клещи переставные-гаечный ключ:
· Количество инструментов – 4 шт.;
· Длина: не более 300 мм; 
· Позиции установки: не более 22; 
· Диапазон для гаек, размер под ключ: не более 60 мм; 
· Ширина ключа: не более 15 мм; 
· Ширина концов губок: не более 9.5 мм; 
· Ширина основания губок: не более 9.5 мм; 
· Ручки должны быть с пластиковыми чехлами; 
· Исполнение: Хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле; 
· Вес: не более 0,751 кг. 
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	TRS - IT-HT.13: Клещи переставные-гаечный ключ:
· Количество инструментов – 4 шт.;
· Длина: не более 400 мм; 
· Позиции установки: не более 25; 
· Диапазон для гаек, размер под ключ: не более 85 мм; 
· Ширина ключа: не более 20 мм; 
· Ширина концов губок: не более 12.5 мм; 
· Ширина основания губок: не более 16 мм;
· Регулировка раскрытия инструмента: пружинной кнопкой;
· Ручки должны быть с пластиковыми чехлами; 
· Исполнение: Хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле; 
· Вес: не более 1,46 кг.
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	TRS - IT-HT.14: Клещи переставные:
· Количество инструментов – 4 шт.;
· Длина: не более 250 мм; 
· Позиции установки: не более 25; 
· Диапазон диаметров труб: не более 50 мм; 
· Диапазон для гаек, размер под ключ: не более 46 мм; 
· Ручки: чехлы должны быть из противоскользящей пластмассы; 
· Регулировка раскрытия инструмента: пружинной кнопкой;
· Материал корпуса: кованая хром-ванадиевая сталь; 
· Обработка поверхности: воронение (черненая);
· Вес: не более 0,335 кг. 
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	TRS - IT-HT.15: Клещи переставные:
· Количество инструментов – 4 шт.;
· Длина: не более 300 мм; 
· Позиции установки: не более 30; 
· Диапазон диаметров труб: не более 70 мм; 
· Диапазон для гаек, размер под ключ: не более 60 мм; 
· Ручки: чехлы должны быть из противоскользящей пластмассы; 
· Регулировка раскрытия инструмента: пружинной кнопкой;
· Материал корпуса: кованая хром-ванадиевая сталь; 
· Обработка поверхности: воронение (черненая);
· Вес: не более 0,53 кг. 
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	TRS - IT-HT.16: Тестер для динамометрических ключей:
· Требуемое количество – 2 шт.;
· Для поверки динамометрических ключей;
· Точность ± 2%; 
· Память не менее 99 показаний; 
Диапазон измерения: 34 -667 Nm // 15-300 Ft/Lb // 207-4147 кг/см // 180-3600 In/Lb 
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	TRS - IT-HT.17: Электронный тестер для проверки динамометрических ключей:
Количество приборов – 2 шт.;
Диапазон измерения 1 – 25 Нм (макс. крутящий момент); 
Точность не более ±1%;
3 режима применения:
– Текущее показание (Track);
– Распознавание критической точки (1st Peak);
– Показание максимальной величины (Final Peak).
Комплектация:
В комплект поставки должен входить блок питания и соединительный кабель для ПК или принтера;
Вес прибора: не более 3,28 кг; 
Вес вместе с чемоданом и блоком питания: не более 4,66 кг.
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	TRS - IT-HT.18: Монтажная подставка:
· Алюминиевая монтажная подставка для монтажных работ и технического обслуживания;
· Требуемое количество – 2 шт.;
· Количество ступенек 2 ступ.;
· Рифленые алюминиевые ступени шириной не более 240 мм.;
· Верхняя ступень площадью не более 305 х 520 мм;
· Опорные наконечники должны быть противоскользящими.
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	TRS - IT-HT.19: Монтажная подставка:
· Алюминиевая монтажная подставка для монтажных работ и технического обслуживания;
· Требуемое количество – 2 шт.;
· Конструкция из алюминиевых труб должна быть устойчива;
· Количество ступенек 3 ступ.;
· Рифленые алюминиевые ступени шириной не более 240 мм;
· Верхняя ступень площадью не более 305 х 520 мм;
· Опорные наконечники должны быть противоскользящими.
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	TRS - IT-HT.20: Карманный кондуктометр дистиллированной воды:
· Количество приборов – 2 шт.;
· Тестер должен иметь защитный колпачок, отвертку, батарейки и инструкцию;
· Диапазон проводимости от 0,0 до 99,9 мкСм/см;
· Разрешение проводимости 0,1 мкСм/см;
· Точность проводимости ± 2% полной шкалы;
· Калибровка должна быть ручная, по одной точке;
· Температурная компенсация автоматическая от 0 до 40 ° C (от 32 до 122 ° F) с β = 2%/°C;
· Тип батареи / долговечность 1.5V (4) / примерно 250 часов непрерывной работы;
· Размеры не более 175 x 41 x 23 мм (6.9 x 1.6 x 0.9’’);
· Вес не более 95 г.
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	TRS - IT-HT.21: Карманный анализатор солесодержания дистиллированной воды:
· Количество приборов – 2 шт.;
· Диапазон рН от -2.00 до 16.00 pH;
· Разрешение рН 0.01 pH; 
· Точность рН ±0.05 pH;
· Диапазон проводимости от 0,00 до 20,00 мСм/см;
· Разрешение проводимости 0.01 мСм/см;
· Точность проводимости ± 2% полной шкалы;
· Диапазон солесодержания от 0,00 до 10,00 частей на тысячу (г/л);
· Разрешение солесодержания 0,01 часть на тысячу (г/л);
· Погрешность солесодержания не более ± 2% полной шкалы;
· Диапазон рабочих температур от 0,0 до 60,0 ° C / от 32.0 до 140.0 ° F;
· Разрешающая способность по температуре 0.1°C / 0.1°F;
· Точность температуры не более ±0.5°C /±1°F;
· Калибровка проводимости/солесодержания автоматическая, одноточечная по точке: 12,88 мСм/см, 6,44 частей на тысячу (г/л);
· pH калибровка автоматическая, по одной или двум точкам по двум наборам стандартных буферов (рН 4,01 / 7,01 / 10,01 или рН 4,01 / 6,86 / 9,18);
· Температурная компенсация рН: автоматическая; проводимости/солесодержания: автоматическая с β регулируемым от 0,0 до 2,4% / ° C;
· Фактор пересчёта в солесодержание от 0.45 до 1.00;
· pH электрод HI73127 (сменный; входит в комплект);
· Тип батареи/долговечность 1.5V (4) / прибл. 100 часов непрерывной работы, автоматическое отключение через 8 минут неиспользования;
· Окружающая среда от 0 до 50 ° C (от 32 до 122 ° F); 
· относительная влажность макс 100%;
· Размеры не более 163 x 40 x 26 мм (6.4 x 1.6 x 1.0’’);
· Вес не более 100 г.
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	TRS - IT-HT.22: Набор г-образных шестигранных ключей:
· Количество наборов– 4 шт.;
· Размерность – метрическая;
· Включает в себя не менее 13 предметов;
TRS - IT-HT.22.01: Угловые ключи 2 мм
TRS - IT-HT.22.02: Угловые ключи 2,5 мм
TRS - IT-HT.22.03: Угловые ключи 3 мм
TRS - IT-HT.22.04: Угловые ключи 4 мм
TRS - IT-HT.22.05: Угловые ключи 5 мм
TRS - IT-HT.22.06: Угловые ключи 6 мм
TRS - IT-HT.22.07: Угловые ключи 7 мм
TRS - IT-HT.22.08: Угловые ключи 8 мм
TRS - IT-HT.22.09: Угловые ключи 10 мм
TRS - IT-HT.22.10: Угловые ключи 12 мм
TRS - IT-HT.22.11: Угловые ключи 14 мм
TRS - IT-HT.22.12: Угловые ключи 17 мм
TRS - IT-HT.22.13: Угловые ключи 19 мм
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	TRS - IT-HT.23: Набор г-образных шестигранных ключей:
· Количество наборов – 4 шт.;
· Размерность – дюймовая;
· Включает в себя 13 предметов;
TRS - IT-HT.23.01: Угловые ключи 1/16"
TRS - IT-HT.23.02: Угловые ключи 5/64"
TRS - IT-HT.23.03: Угловые ключи 3/32" 
TRS - IT-HT.23.04: Угловые ключи 1/8"
TRS - IT-HT.23.06: Угловые ключи 5/32"
TRS - IT-HT.23.07: Угловые ключи 3/16"
TRS - IT-HT.23.08: Угловые ключи 1/4"
TRS - IT-HT.23.09: Угловые ключи 5/16"
TRS - IT-HT.23.10: Угловые ключи 3/8"
TRS - IT-HT.23.11: Угловые ключи 1/2"
TRS - IT-HT.23.12: Угловые ключи 9/16"
TRS - IT-HT.23.13: Угловые ключи 5/8"
TRS - IT-HT.23.13: Угловые ключи 3/4"
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	TRS - IT-HT.24: Набор шестигранников длинных г-образных ключей:
· Количество наборов – 4 шт.;
· Размерность – метрическая;
· Включает в себя 13 предметов;
TRS - IT-HT.24.01: Угловые ключи 2 мм
TRS - IT-HT.24.02: Угловые ключи 2,5 мм
TRS - IT-HT.24.03: Угловые ключи 3 мм
TRS - IT-HT.24.04: Угловые ключи 4 мм
TRS - IT-HT.24.05: Угловые ключи 5 мм
TRS - IT-HT.24.06: Угловые ключи 6 мм
TRS - IT-HT.24.07: Угловые ключи 7 мм
TRS - IT-HT.24.08: Угловые ключи 8 мм
TRS - IT-HT.24.09: Угловые ключи 10 мм
TRS - IT-HT.24.10: Угловые ключи 12 мм
TRS - IT-HT.24.11: Угловые ключи 14 мм
TRS - IT-HT.24.12: Угловые ключи 17 мм
TRS - IT-HT.24.13: Угловые ключи 19 мм
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	TRS - IT-HT.25: Электроискровое перо «электрокарандаш»:
· Количество приборов – 2 шт.;
· Сетевое напряжение не более 230В / 50Гц;
· Потребляемая мощность 20 Вт;
· Регулировка мощности искры для изменения контрастности надписи должна быть Трехступенчатой;
· Сменный пишущий электрод вольфрамовый;
· Режим работы примерно 10 секунд маркировки, примерно 50 секунд пауза;
Комплектация:
· Соединительный провод с зажимом «крокодил» к маркируемому предмету Сигнализация перегрева и тепловая защита;
· Размеры сетевого источника тока (д х в х ш) 98 х 55 х 137 мм;
· Размеры электроискрового пера (д х ш): 200 х 30 мм; 
· Масса не более 1,2 кг (комплект).
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	TRS - IT-HT.26: Набор шестигранников TORX:
· Количество наборов – 4 шт.;
· Включает в себя не менее 9 предметов;
· Тип ключа в наборе  угловой;
· Рабочий профиль TORX с отверстием;
· Материал изготовления Хром-ванадий Cr-V 
TRS - IT-HT.26.01: Угловые ключи TH10 мм
TRS - IT-HT.26.02: Угловые ключи TH15мм
TRS - IT-HT.26.03: Угловые ключи TH20 мм
TRS - IT-HT.26.04: Угловые ключи TH25 мм
TRS - IT-HT.26.05: Угловые ключи TH30 мм
TRS - IT-HT.26.06: Угловые ключи TH40 мм
TRS - IT-HT.26.07: Угловые ключи TH45 мм
TRS - IT-HT.26.08: Угловые ключи TH50мм
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	TRS - IT-HT.27: Детектор электропроводки и металлов:
· Требуемое количество – 2 шт.;
Характеристики 
· Обнаруживаемые материалы - черные цветные металлы, электропроводка и т.д.; 
· Макс. глубина измерения 120 мм; 
· Глубина обнаружения, сталь, 120 мм; 
· Глубина обнаружения, медь, 120 мм; 
· Точность ± 10 мм; 
· Автоматическая деактивация, прибл. 5 min 
· Элементы питания 10,8 V-LI;
· Вес не более 0,49 кг 
· Длина не более 206 мм 
· Ширина не более 92 мм 
· Высота не более 85 мм 
Комплектация:
· Быстрозарядное устройство;
· Пластиковый кейс;	
· 1 аккумулятор Li-Ion емкостью 1,5 А/ч 
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	TRS - IT-HT.28: Инспекционная камера:
· Требуемое количество – 4 шт.;
Технические характеристики: 
· Размер дисплея не более 3.5”  
· Разрешение дисплея 320 x 240 px 
· Диаметр головки камеры не менее 8.5 мм 
· Длина кабеля камеры не менее 120 см 
· Число уровней светодиодной подсветки не менее 3 
· Вес не более 0.64 кг
Комплектация камеры: 
· Переходник для щелочных аккумуляторов AA1;
· Кабель камеры GIC 120 C, Ø 8,5 мм, длиной 120 см;
· Крючок, магнит, зеркало;
· Пластиковый кейс;
· Кабель Micro-USB;
· Карта MicroSD 4 ГБ;
· аккумулятор Li-Ion емкостью 1,5 А/ч;
· Зарядное устройство.
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	TRS - IT-HT.29: Термодетектор (пирометр):
· Требуемое количество приборов – 3 шт.;
Технические характеристики: 
· Диапазон замера от -40С  до  +1000С;
· Точность измерения ИК - ± 1 с;
· Оптика (соотношение расстояние измерения к размеру измерительного пятна) - 50:1
· Разрешение 0.1 C;
· Точность замера относительной влажности  ± 2%;
· Лазерный диод: класс лазера 2 (635 Нм);
· Питания - 12 V-Li (аккумулятор) / 4 x 1.5 В (АА);
· Внутренняя память не менее 200 изображений;
· Формат файла – JPG;
· Передачи данных - разъем micro USB, BluetoothTM;
· Защита от падения - 1 м;
· Вес – не менее 0.56 кг;
· Размер дисплея 2,8 дюйма;
· Рабочая температура   от -10 до +50 С;
· Рабочие расстояния -  от 0,1 до 5 м
Комплектация:
· Пластиковый Кейс;
· Литий-ионный аккумулятор + 10.8V 1,5 Ah;
· Адаптер для батарей AA (опция);
· Зарядное устройство.
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	TRS - IT-HT.30: Пылесос:
· Требуемое количество– 2 шт.;
Характеристики: 
· Макс. потребляемая мощность (турбина) не менее 1.380 W; 
· Вес не более 11.6 кг.;
· Объем контейнера, брутто 35 л.; 
· Объем контейнера, нетто 23 л.; 
· Вместимость контейнера воды, нетто 19,2 л; 
· Класс пыли пылесоса для влажной/сухой уборки L; 
· Класс пыли основного фильтра M; 
· Длина не менее 515,0 мм;
· Ширина не менее 450,0 мм; 
· Высота не менее 575,0 мм; 
· Макс. объемный расход (турбина) 74 л/с; 
· Макс. разрежение (турбина) 254 мбар; 
Комплектация:
· 3 трубки всасывания (0.35 м);
· Набор насадок для пола;
· Щелевая насадка не менее 250 мм.;
· Рукоятка с регулировкой потока воздуха;
· Плоский складчатый фильтр;
· Шланг 3 м, Ø 35 мм с инструм. муфтой;
· Мешок-пылесборник (1шт.)
· Поставщик должен дополнительно предоставить 10 штук (мешков-пылесборника) для пылесоса.  
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	TRS - IT-HT.31: Цифровой уклономер (электронный уровень):
· Требуемое количество– 4 шт.;
Характеристики:
· Длина не более 60 см; 
· Диапазон измерений 0–360° (4 x 90°); 
· Погрешность электронных измерений 0°-90° ± 0,05°; 
· Погрешность электронных измерений при 1–89° ± 0,1°; 
· Вес не более 0,9 кг; 
· Длина не более 618 мм; 
· Ширина не более 27 мм; 
· Высота не более 59 мм; 
· Тип лазера 635 нм, < 1 мВт; 
· Дальность действия лазера не более 30 м; 
· Класс лазера 2; 
· Точность нивелирования лазера ± 0,5 мм/м; 
· Единицы измерения °, %, мм/м; 
· Патрон штатива 1/4". 

Комплектация:
· 1 батарея 9 В 6LR61 (блок);
· 2 батареи 1,5 В LR03 (AAA)4
· 2 крепежные петли;
· Чехол. 
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	TRS - IT-HT.32: Дрель-шуруповерт с магнитным держателем бит:
· Требуемое количество – 4 шт.;
· Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.) 30 / 15 Нм; 
· Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) 0 – 400 / 0 – 1.300 об/мин; 
· Тип аккумулятора литий-ионный; 
· Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. 1 / 10 мм; 
· Напряжение аккумулятора 12 В; 
· Быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм; 
· Число ступеней крутящего момента 20+1; 
· Длина не более 132 мм; 
· Высота не более 178 мм; 
· Патрон для инструмента - внутренний шестигранник 1/4"; 
· Исполнение сверлильного патрона - быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм; 
· Вес с аккумулятором не более 0,8 кг; 
· Диаметр сверления Макс. Ø отверстия в древесине 35 мм; 
· Макс. Ø отверстия в стали 10 мм; 
· Диаметр шурупов Макс. Ø шурупов 10 мм; 
Комплектация:
· 2 аккумулятора GBA 12 V 2,0 Ah;
· Пластиковый кейс;
· Адаптер патрона;
· Адаптер сверлильного патрона;
· Быстрозарядное устройство;
· Вкладыш для 1/2 кейса под адаптеры 12 В;
· Вкладыш 1/2 кейса под инструмент и зарядное устройство; 
· Угловая насадка;
· Угловая насадка со смещением.
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	TRS - IT-HT.33: Набор отвертка со сменными насадками:
· Система ручка/насадка обеспечивает быструю установку нужной насадки для работы вручную, так и с машинным приводом;
· Требуемое количество наборов – 8 шт.;
· Сумка с насадками длиной не менее 89мм; 
Комплектация:
· Не менее 17 предметов; 
·  Ручка-держатель с быстрозажимным с патроном;
· 3 биты 851/4 Z Phillips-Recess PH 1x89, PH 2x89, PH 3x89;
· 3 биты 855/4 Z Pozidriv PZ 1x89, PZ 2x89, PZ 3x89;
· 5 бит 867/4 Z TORX® BO с отверстием TX 10x89, TX 15x89, TX 20x89, TX 25x89, TX 30x89;
· Бита 800/4 Z шлицевая 1,0x5,5x89;
· 4 биты 840/4 Z с внутренним шестигранником 3,0x89, 4,0x89, 5,0x89, 6,0x89+
· Прочная сумка из нейлона.
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	TRS - IT-HT.34: Набор диэлектрических отверток:
· Требуемое количество наборов – 8 шт.;
· Комплект из 17 предметов;
· 15 сменных отверток VDE и 2 ручки-держателя VDE в прочной поясной сумке.
Комплектация:
· Размер профиля Phillips:1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154;
· Размер профиля Pozidriv: 1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154;
· Размер профиля TORX: 1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154;
· Размер профиля Xeno PZ/SL: 1 x # 1x154; 1 x # 2x154;
· Размер профиля шлиц (мм): 1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,2x6,5x154; 1 x 0,6x3,5x154.
· Сумка-чехол.
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	TRS - IT-HT.35: Набор бит для работ по металлу:
· Требуемое количество наборов – 8 шт.;
· Биты специально для работ по металлу;
· Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения;
· Наличие универсального держателя с гильзой из специальной стали
Комплектация:
· 1x универсальный битодержатель для зажима в винтоверте или сверлильном патроне электронной дрели; 
· Набор включает универсальный держатель с сильным постоянным магнитом для битов с шестигранным хвостовиком 1/4";
· 29x бит, для универсального использования;
Размеры: 899/4/1 1 x 899/4/1 Kx1/4"x50 851/1 Z PH 3 x PH 1x25 3 x PH 2x25 2 x PH 3x25 855/1 Z PZ 3 x PZ 1x25 3 x PZ 2x25 3 x PZ 3x25 867/1 TORX® 1 x TX 10x25 1 x TX 15x25 1 x TX 20x25 1 x TX 25x25 1 x TX 30x25 1 x TX 40x25 800/1 Z 1 x 0.6x4.5x25 1 x 1.0x5.5x25 1 x 1.2x6.5x25 840/1 Z Hex-Plus 1 x 4.0x25 1 x 5.0x25 1 x 6.0x25
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	TRS - IT-HT.36: Набор ударных бит:
· Ударная система бит подходит для использования с обычными ударными гайковертами;
· Держатель с кольцевым магнитом для фиксации длинных и тяжелых винтов; 
· Требуемое количество наборов– 8 шт.;
Комплектация:  
· 1 ударный держатель с пружинным стопорным кольцом и кольцевым магнитом;
· 29 ударных насадок. 
· 1/4"x75 - 1шт.
· PH 1x25 - 2шт.
PH 2x25 - 3шт.
PH 3x25 - 2шт.
· PZ 1x25 - 2шт.
PZ 2x25 - 3шт.
PZ 3x25 - 2шт.
· TX 10x25 - 1шт.
TX 15x25 - 1шт.
TX 20x25 - 2шт.
TX 25x25 - 3шт.
TX 30x25 - 2шт.
TX 40x25 - 2шт.
· 3.0x25 - 1шт.
4.0x25 - 1шт.
5.0x25 - 1шт.
6.0x25 - 1шт.
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	TRS - IT-HT.37: Набор отвертка со сменными битами:
· Требуемое количество наборов– 8 шт.;
·  в наборе 32 предмета;
· 1 ручка-держатель с быстрозажимным патроном и многокомпонентной ручкой;
·  универсальный держатель.
· 816 R 1 x 1/4"x119;889/4/1 K 1 x 1/4"x50;851/1 TZ PH 3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 3 x PH 3x25;855/1 TZ PZ 3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25;867/1 Z TORX® BO 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25;800/1 TZ 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25;840/1 Z Hex-Plus 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25.
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	TRS - IT-HT38: Набор отверток с подставкой:
· Требуемое количество наборов– 8 шт.;
·  Для винтов TORX®; 
· Набор из 6 отверток Torx;
· Набор включает практичную подставку для удобного размещения отвёрток; 
· Диаметр рабочей части (мм): 4,0 - 7,0;
· Длина рукоятки (мм): 81 – 112;
· Размер профиля TORX: 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115; 1 x TX 40x130.
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	TRS - IT-HT.39: Набор комбинированных ключей:
· Требуемое количество наборов – 8 шт.;
· Набор гаечных ключей с кольцевой трещоткой;
· Наборы гаечных ключей метрические; 
· В наборе должно быть 11 комбинированных ключей;
Размеры в наборе: 
· 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 мм;
· прочная сумка.
Примечание: Рабочие части инструментов должны быть изготовлены из хромо-молибденовой стали.  
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	TRS - IT-HT.40: Приспособление для намагничивания/размагничивания наконечников:
· Требуемое количество – 8 шт.;
· приспособление для намагничивания и размагничивания наконечников отверток.
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	TRS - IT-HT.41: Набор головок с трещоткой:
· Требуемое количество наборов – 8 шт.;
· Набор с трещоткой из 43 предметов в прочном металлическом кейсе; 
· Трещотка с приводом 1/4" и трещотка с приводом 1/2".  
· Тонкий механизм зацепления на 72 зубца обеспечивающий малый угол возврата 5°.  
· Головка трещотки свободно поворачивается и может блокироваться в любом положении с помощью расположенного по обеим сторонам сдвижного стопора.  
· Точная фиксация в положении 0°, 15° и 90° вправо/влево обеспечивает уверенную работу без проскальзывания головки трещотки.  
· В положении 0° трещотку с адаптером и битом можно использовать как обычную отвёртку. 
Комплектация:
· Трещотка с 1/4";
· 13 торцевых головок 1/4" 4x23, 4,5x23, 5x23, 5,5x23, 6x23, 7x23, 8x23, 9x23, 10x23, 11x23, 12x23, 13x23, 14x23;
· Вороток 1/4“;
· Качающийся удлинитель 1/4";
· Карданный шарнир 1/4";
· Соединительная деталь 1/4";
· 2 Удлинителя 1/4";
· 5 бит с внутренним шестигранником 3x25, 4x25, 5x25, 6x25, 8x25;
· 8 бит  с предохранительным штифтом TX 8x25, TX 9x25, TX 10x25, TX 15x25, TX 20x25, TX 25x25, TX 30x25, TX 40x25;
· 3 биты шлицевые 0,6x4,5x25, 1x5,5x25, 1,2x8x25;
· 3 биты Phillips-Recess PH 1x25, PH 2x25, PH 3x25;
· 3 биты Pozidriv PZ 1x25, PZ 2x25, PZ 3x25.
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	TRS - IT-HT.42: Набор оправок-хвостовиков 1/4", 3/8", 1/2":
· Требуемое количество наборов – 8 шт.;
· Привод: шестигранный хвостовик 1/4";
· Три оправки-хвостовика для торцевых головок, применяемых в машинном режиме;
· С отводом: наружный квадрат 1/4", 3/8" и 1/2";
· Привод: наружный шестигранник 1/4" и 7/16"
Комплектация:
· 1/4"x50 - 1шт, 3/8"x50 - 1шт.;
· 1/2"x75 - 1шт.
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	TRS - IT-HT.43: Набор - отвертка с насадками:
· Требуемое количество наборов – 8 шт.;
· 11 предметов, специально для жестких условий работы;
· 1 ручка без функции трещотки; 
· 10 рабочих концов на 6 мм
Комплектация:
· 1 x 6x98;
· 1 x PH 1xPH 2x175;
· 1 x PZ 1xPZ 2x175;
· 1 x TX 10xTX 15x175; 1 x TX 20xTX 25x175; 1 x TX 30xTX 40x175;
· 1 x 0.6x4.0x1.0x6.0x175; 1 x 0.8x5.0x1.2x7.0x175;
· 1 x 4x4x175; 1 x 5x5x175; 1 x 6x6x175
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	TRS - IT-HT.44: Набор отверточных головок, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией:
· Требуемое количество наборов – 8 шт.;
Комплектация:
· набор должен быть в компактном футляре из особо прочного, износостойкого текстиля;
· 9 бит с торцевыми головками с приводом 1/2" для внутреннего шестигранника, с функцией фиксации;
· Состав изделия хромованадиевый сплав;
· Состав набора:
· 1 x TX 20x60; 1 x TX 25x60; 1 x TX 27x60;
· 1 x TX 30x60; 1 x TX 40x60; 1 x TX 45x60;
· 1 x TX 50x60; 1 x TX 55x60; 1 x TX 60x60
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	TRS - IT-HT.45: Трещотка 1/4":
· Для четырехгранных вставок торцовых ключей 1/4", а также соединительных деталей 1/4" с квадратным приводом, с шариковой фиксацией;
· Требуемое количество – 8 шт.;
· Свободно поворачивающаяся головка трещотки; определенное положение под углом 0°, 90° влево и вправо, а также возврат на 15° от положения 90°; в положении 0° возможное использование как обычную отвертку; 
· Разблокировка с помощью нажимной кнопки; 
· С переключением вращения вправо/влево, с мелкими зубцами, маленький угол возврата 5°;
· Длина ручки не более 152 мм.
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	TRS - IT-HT.46: Молоток с головкой из полиуретана:
· Требуемое количество– 1 шт.;
· Диаметр головки: не более 22 мм;
· Длина ручки: не более 250,0 мм;
· Размер головки: не более 75 мм
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	TRS - IT-HT.47: Молоток с головкой из полиуретана:
· Требуемое количество– 1 шт.;
· Диаметр головки: не более 27 мм;
· Длина ручки: не более 265,0 мм;
· Размер головки: не более 90 мм
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	TRS - IT-HT.48: Молоток с головкой из полиуретана:
· Требуемое количество– 1 шт.;
· Диаметр головки: не более 32 мм;
· Длина ручки: не более 280,0 мм;
· Размер головки: не более 95 мм.
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	TRS - IT-HT.49: Молоток с головкой из полиуретана:
· Требуемое количество– 1 шт.;
· Диаметр головки: не более 35 мм;
· Длина ручки: не более 290,0 мм;
· Размер головки: не более 105 мм.
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	TRS - IT-HT.50: Молоток с головкой из полиуретана:
· Требуемое количество– 1 шт.;
· Диаметр головки: не более 40 мм;
· Длина ручки: не более 320,0 мм;
· Размер головки: не более 110 мм.
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	TRS - IT-HT.51: Молоток с головкой из полиуретана:
· Требуемое количество– 1 шт.;
· Диаметр головки: не более 50 мм;
· Длина ручки: не более 340,0 мм;
· Размер головки: не более 115 мм.
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	TRS - IT-HT.52: Молоток с головкой из нейлона:
· Требуемое количество– 1 шт.;
· Диаметр головки: не более 22 мм;
· Длина ручки: не более 250,0 мм;
· Размер головки: не более 75 мм.
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	TRS - IT-HT.53: Молоток с головкой из нейлона:
· Требуемое количество– 1 шт.;
· Диаметр головки: не более 27 мм;
· Длина ручки: не более 265,0 мм;
· Размер головки: не более 90 мм.
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	TRS - IT-HT.54: Молоток с головкой из нейлона:
· Требуемое количество– 1 шт.;
· Диаметр головки: не более 32 мм;
· Длина ручки: не более 280,0 мм;
· Размер головки: не более 95 мм.
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	TRS - IT-HT.55: Молоток с головкой из нейлона:
· Требуемое количество– 1 шт.;
· Диаметр головки: не более  35 мм;
· Длина ручки: не более 290,0 мм;
· Размер головки: не более 105 мм.
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	TRS - IT-HT.56: Молоток с головкой из нейлона:
· Требуемое количество– 1 шт.;
· Диаметр головки: не более 50 мм;
· Длина ручки: не более 340,0 мм;
· Размер головки: не более 115 мм.
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	TRS - IT-HT.57: Комплект щипцов для стопорных колец:
· Требуемое количество– 4 шт.;
Комплектация: 
· Щипцы для стопорных колец (внутренних), не более 140 мм;
· Щипцы для стопорных колец (внутренних), не более 180 мм;
· Щипцы для стопорных колец (внутренних), не более 130 мм;
· Щипцы для стопорных колец (внутренних), не более 170 мм;
· Щипцы для стопорных колец (внешних), не более 140 мм;
· Щипцы для стопорных колец (внешних), не более 180 мм;
· Щипцы для стопорных колец (внешних), не более 125 мм;
· Щипцы для стопорных колец (внешних), не более 170 мм;
· Планшет для инструмента мягкий из прочного полиэстера;
· С практичным, регулируемым быстро действующим затвором.
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	TRS - IT-HT.58: Инструмент для снятия изоляции:
· Требуемое количество– 4 шт.;
· Тип инструмента – стриппер;
· Вид зачищаемого провода - круглые, многожильные;
· Длина не более180мм;
· Вес не более180г;
· Материал инструмента полиамид, усиленный стекловолокном;
· Длина зачищаемого участка 6...18мм;
· Вид снимаемой изоляции ПВХ
· Диапазон Зачистки AWG: 24AWG до 10AWG
Метрический Диапазон Зачистки: 0.2мм² до 6мм²
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	TRS - IT-HT.59: Инструмент для снятия изоляции:
· Требуемое количество– 4 шт.;
· Тип инструмента - стриппер;
· Вид зачистки круглых, плоских и многожильных проводов;
· Для сечения проводов от 0.03 до10мм2;
· Длина не более 200мм;
· Вес не более 210г;
· Материал инструмента полиамид, усиленный стекловолокном.
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	TRS - IT-HT.60: Инструмент для снятия изоляции:
· Требуемое количество– 4 шт.;
· Автоматический стриппер;
· Автоматическая настройка на одно-, много- и тонкожильные проводники с изоляцией из ПВХ и целого ряда специальных материалов в диапазоне 0,03 - 10,0 мм
· Зажимные губки должны быть из стали надежно фиксирующий кабель, не повреждая имеющуюся изоляцию;
· С заглубленным резаком для медных и алюминиевых многожильных проводов сечением до 10 мм и одножильных проводов сечением до 6,0 мм;
· Корпус: пластик, усиленный стекловолокном.
· Нож: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле.
Характеристики:
· Для сечения проводов от 0,03 до 10,0 мм;
· AWG 32 – 7;
· Длина не более 195 мм;
· Вес не  более 136 г.
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	TRS - IT-HT.61: Ключ для электро-шкафов и систем запирания:
· Требуемое количество – 8 шт.;
· 8-лучевое исполнение: 2 крестовых ключа, компактно соединенных между собой с помощью магнитов двухсторонняя бита: шлиц 1,0 x 7 мм и крестообразный шлиц PH 2. 
· Изготовление ключа должно быть методом цинкового литья
Описание ключа:
· квадрат 9-10 мм, квадрат 5 мм, квадрат 6-7 мм, квадрат 8-9 мм, круглая 3-5 мм, пирамида 6-9 мм, полукруг 6 мм, треугольник 11-12 мм, треугольник 8-9 мм, треугольник 9-10 мм;
· Вес не  более 135 г.
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	TRS - IT-HT.62: Компактный ручной болторез:
· Требуемое количество– 4 шт.;
· с площадкой под шарниром для захвата и натягивания проволоки диаметром свыше Ø 1,0 мм.;
· для резки болтов, гвоздей, заклепок и т.д. до Ø 5,2 мм;
· прецизионные лезвия с закалкой токами высокой частоты режущие кромки должны быть дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 64 HRC;
· хром-ванадиевая высококачественная сталь, кованая, закалённая в масле.
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	TRS - IT-HT.63: Инструмент для опрессовки гильз самонастраивающийся с торцевой установкой:
· Требуемое количество– 4 шт.;
· Опрессовка в диапазоне поперечных сечений 0,08 -10,0 мм² и 16,0 мм² в одной матрице;
· С рычагом выбора для установки диапазона опрессовки 0,08 - 10 или 16,0 мм;
· Для опрессовки гильз контактных (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4);
· Саморегулирующаяся настройка на нужный размер гильзы для оконцевания жилы;
· Фронтальная установка контактных гильз в инструмент;
· Регулируемое давление опрессовки; 
· Хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле;
· Двухкомпонентные чехлы; 
· Длина не более 220 мм; 
· Вес не более 486 г
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	TRS - IT-HT.64: Пресс-клещи для опрессовки контактных гильз самонастраивающийся с боковой установкой:
· Требуемое количество– 4 шт.;
· Шестигранный обжим с увеличением параметра до 10 мм²;
· Шестигранный обжим для соединений в узких местах;
· Для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4);
· Автоматическая настройка на нужный размер контактной гильзы;
· Хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле
· Диапазон обжима 0,8-10,0/16,0 мм²;
· Двухкомпонентные чехлы; 
· Длина не более 180 мм; 
· Вес не более 405 г
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	TRS - IT-HT.65: Кусачки для электроники прецизионные антистатические:
· Требуемое количество– 8 шт.;
· Твердость режущих кромок примерно 54 HRC;
· Кусачки прецизионные предназначены для тонких работ, применяются в электронике и точной механике;
· Ручки должны быть электроотводящими с рассеянием;
· Шлифованные, очень острые режущие кромки без фаски для одинаковых по размеру резов;
· Острия прецизионной формы должны резать даже плотно пригнанные провода Ø 0,2 мм;
· Шарнир с заклепкой из легированной стали;
· Исключительно легкий ход кусачек;
· С раскрывающей пружиной и ограничителем раскрытия;
· Для реза мягкой проволоки Ø 0,2 - 1,6 мм и проволоки средней твердости Ø 1,2 мм;
· Вороненые;
· Двухкомпонентные чехлы;
· Длина не более 25 мм;
· Вес не более 56 г.
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	TRS - IT-HT.66: Чемодан универсальный с инструментами электроизолированными ручками:
· Требуемое количество наборов– 2 шт.;
· Кейс открывается с обеих сторон относительно центральной панели;
· Боковины при открывании фиксируются под углом 45 и 90 градусов;
· Один замок должен быть с цифровым кодом, дополнительные фиксаторы для боковых панелей;
· Отделение для документов и съемная панель для инструментов;
· Внутренние отделения состоящая из 46 предметов;
· Максимальная загрузка не более 30 кг.
Комплектация:
· Плоскогубцы комбинированные (длина не более 200 мм);
· Инструмент для удаления изоляции (длина не более 160 мм);
· Кусачки боковые диагональные (длина не более 160 мм);
· Клещи сантехнические (длина не более 250 мм);
· Ножницы для резки кабелей (длина не более 200 мм);
· Ключ гаечный рожковый односторонний (№10 мм);
· Ключ гаечный рожковый односторонний (№13 мм); 
· Ключ гаечный рожковый односторонний (№14 мм);
· Ключ гаечный рожковый односторонний (№17 мм);
· Ключ гаечный рожковый односторонний (№19 мм);
· Ключ гаечный рожковый односторонний (№22 мм);
· Ключ гаечный накидной односторонний (№10 мм);
· Ключ гаечный накидной односторонний (№13 мм);
· Ключ гаечный накидной односторонний (№14 мм);
· Ключ гаечный накидной односторонний (№17 мм);
· Ключ гаечный накидной односторонний (№19 мм);
· Ключ гаечный накидной односторонний (№22 мм);
· Отвертка (2,8 мм);
· Отвертка (4,0 мм);
· Отвертка (5,5 мм);
· Отвертка (6,5 мм);
· Ручка Т-образная (не более 200 мм).
· Ключ трещоточный (265 мм);
· Удлинитель (125 мм)
· Удлинитель (250 мм)
· Набор торцевых головок (№ 10 мм);
· Набор торцевых головок (№ 11 мм);
· Набор торцевых головок (№ 12 мм);
· Набор торцевых головок (№ 13 мм);
· Набор торцевых головок (№ 14 мм);
· Набор торцевых головок (№ 17 мм);
· Набор торцевых головок (№ 19 мм);
· Набор торцевых головок (№ 22 мм);
· Набор торцевых головок (3 24 мм);
· Нож для кабелей (180 мм);
· Нож для удаления оболочки (155 мм);
· Зажим (150 мм);
· Перчатки;
· Коврик изолирующий (500х500х1,6 мм).
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	TRS - IT-HT.67: Чемодан компактный с инструментами электроизолированными ручками: 
· Требуемое количество наборов – 2 шт.;
· чемодан должен быть из ударопрочной пластмассы;
· Размеры, внешние (Ш х В х Г): 440 x 105 x 385 мм
· Внутренние отделения состоящая из 26 Шт.
· Вес нетто не более 5533 г
Комплектация:
· Плоскогубцы комбинированные 1шт., длина не более 200 мм;
· Кусачки боковые диагональные 1шт.,  длина не более 160 мм;
· Ключ гаечный рожковый односторонний 1шт., № 10 мм;
· Ключ гаечный рожковый односторонний 1шт., № 11 мм;
· Ключ гаечный рожковый односторонний 1шт., № 12 мм;
· Ключ гаечный рожковый односторонний 1шт., № 13 мм;
· Ключ гаечный рожковый односторонний 1шт., № 14 мм;
· Ключ гаечный рожковый односторонний 1шт., № 17 мм;
· Ключ гаечный рожковый односторонний 1шт., № 19 мм;
· Отвертка 1шт., № 2.8 мм;
· Отвертка 1шт., № 3.5 мм;
· Отвертка 1шт., №  4.0 мм;
· Отвертка 1шт., № 5.5 мм;
· Отвертка 1шт., № 00;
· Отвертка 1шт., №  01;
· Отвертка 1шт., № 02;
· Ручка Т-образная 1шт. длина не более 200 мм; 
· Набор торцевых головок 1шт., № 10 мм;
· Набор торцевых головок 1шт., № 11 мм;
· Набор торцевых головок 1шт., № 12 мм;
· Набор торцевых головок 1шт., № 13 мм;
· Набор торцевых головок 1шт., № 14 мм;
· Набор торцевых головок 1шт., № 17 мм;
· Набор торцевых головок 1шт., № 19 мм;
· Нож для кабелей 1шт., длина не более 180 мм;
· Нож для удаления оболочки 1шт., длина не более 155 мм.
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	TRS - IT-HT.68: Реноватор – аккумуляторный универсальный резак:
· Требуемое количество инструментов – 4 шт.;
· Аккумуляторный универсальный резак предназначен для резки, шлифовки, полировки, зачистки и многих других работ.
· Напряжение аккумулятора 18 В;
· Емкость аккумулятора 2 , 5 А/ч; 
· Число оборотов холостого хода 8.000 - 20.000 оп/мин; 
· Угол колебаний, слева/справа 1.4 °; 
· Длина не более 312 мм;
· Ширина не более 50 мм; 
· Высота не более 85 мм; 
· Вес с аккумулятором не более 1.6 кг; 
· Кейс пластиковый;
· Быстрозарядное устройство;
· 2 аккумулятора 5,0 А•ч;
· Наличие шлифподошвы.
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	TRS - IT-HT.69: Набор сменных насадок для реноватора:
· Требуемое количество наборов – 8 шт.;
· В наборе должны быть не менее 34 шт. (насадок);
Комплектация
· Сегментированный пильный диск (1 шт.); 
· Сегментированный пильный диск (1 шт.);
· Сегментированный нож с волнистой заточкой (1 шт.);
· Погружное пильное полотно различного назначения (8 шт.);
· Шабер (2 шт.) / Шлифпластина (1 шт.);
· Шлифлист по древесине и ЛКП (20 шт.);
· Вес брутто не более 1.800 кг.
	
	С
	
	С
	
	С

	70
	TRS - IT-HT.70: Кабельный локатор:
· Требуемое количество приборов – 4 шт.;
Технические характеристики передатчика:
· Частота выходного сигнала - 125кГц;
· Диапазон измеряемого внешнего напряжения (постоянное и переменное) - 12-400В;
· Дисплей – жидкокристаллический;
· Источник питания - 1 батарея 9В;
· Минимальный ток - около 31мА;
· Максимальный ток - около 115мА;
· Габариты: не более 190х89х42.5 мм;
· Вес без батареи - около 360г.
Технические характеристики приемника:
· Однополюсное подключение - от 0 до 2 м;
· Двухполюсное подключение - от 0 до 0.5 м;
· Одиночный контур - до 2.5 м;
· Обнаружение напряжения в сети - от 0 до 0.4 м;
· Источник питания: 6 батарей 1.5В формата ААА;
· Габаритные размеры: 241.5х78х38.5 мм;
· Вес без батарей - около 280 г.
	
	С
	
	С
	
	С

	71
	TRS - IT-HT.71: Ленточный принтер:
· Требуемое количество приборов – 4 шт.;
· Универсальный компактный электронный ленточный принтер для маркировки кабелей; 
· Электронный ленточный принтер с технологией термопечати, при которой информация на ленте выжигается термоголовкой;
· Скорость печати до 20 этикеток в минуту; 
· Содержит 45 символов, включая пунктуацию;
· Печать в одну и две строки; 
· Горизонтальная и вертикальная печать, курсив и выделение текста, подчеркивание и обрамление (4 вида) текста. 6 видов и 3 размера шрифта; 
· Прописные и заглавные буквы;
· Память до 70 символов – последняя этикетка даже при отключении должна всегда оставаться в памяти; 
· Встроенная библиотека популярных графических символов;
· Жидкокристаллический дисплей с функцией предварительного просмотра этикетки перед отправкой на печать; 
· Эргономичный дизайн;
· Алфавит: должен поддерживать кириллицу;
· Возможность ввода латинских букв;
· Печать в одну и две строки;
· Совместимость с ПК: нет;
· Ленты шириной 12 мм;
· Вес (без батареек и ленты): не менее 190 гр.
· Размеры: не менее 65х120 мм
· Цвет корпуса: синий.
Расходные материалы: ленты в кассетах 12 мм х 4 м.
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	TRS - IT-HT.72: Лента для принтера:
· Требуемое количество упаковок – 6 шт.;
· Материал этикетки нейлон;
· Длина ленты не менее 2 м;
· Ширина ленты не более 12 мм;
· Цвет ленты белый;
· Цвет шрифта черный;
· Количество рулонов в упаковке 10 шт;
· Совместимость с поставляемым принтером;
· Температура эксплуатации от -30 до +150°С.
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	TRS - IT-HT.73: Лента для принтера:
· Требуемое количество упаковок – 6 шт.;
· Материал этикетки бумага;
· Длина ленты не менее 4 м;
· Ширина ленты не более 12 мм;
· Цвет ленты белый;
· Цвет шрифта черный;
· Количество рулонов в упаковке 10 шт;
· Совместимость с поставляемым принтером;
· Температура эксплуатации от -30 до +150°С.
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	TRS - IT-HT.74: Лента для принтера:
· Требуемое количество упаковок – 6 шт.;
· Материал этикетки бумага;
· Длина ленты не менее 4 м;
· Ширина ленты не более 12 мм;
· Цвет ленты белый;
· Цвет шрифта черный;
· Количество рулонов в упаковке 10 шт;
· Совместимость с поставляемым принтером;
· Температура эксплуатации от -30 до +150°С.
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	TRS - IT-HT.75: Лента для принтера:
· Требуемое количество упаковок – 6 шт.;
· Материал этикетки пластик;
· Длина ленты не менее 4 м;
· Ширина ленты не более 12 мм;
· Цвет ленты белый;
· Цвет шрифта черный;
· Количество рулонов в упаковке 10 шт;
· Совместимость с поставляемым принтером;
· Температура эксплуатации от -30 до +150°С.
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	TRS - IT-HT.76: Лента для принтера:
· Требуемое количество упаковок – 6 шт.;
· Материал этикетки пластик;
· Длина ленты не менее 4 м;
· Ширина ленты не более 12 мм;
· Цвет ленты желтый;
· Цвет шрифта черный;
· Количество рулонов в упаковке 10 шт;
· Совместимость с поставляемым принтером;
· Температура эксплуатации от -30 до +150°С.
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	TRS - IT-HT.77: Лента для принтера:
· Требуемое количество упаковок – 6 шт.;
· Материал этикетки пластик;
· Длина ленты не менее 4 м;
· Ширина ленты не более 12 мм;
· Цвет ленты красный;
· Цвет шрифта черный;
· Количество рулонов в упаковке 10 шт;
· Совместимость с поставляемым принтером;
· Температура эксплуатации от -30 до +150°С.
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	TRS - IT-HT.78: Лента для принтера:
· Требуемое количество упаковок – 6 шт.;
· Материал этикетки пластик;
· Длина ленты не менее 4 м;
· Ширина ленты не более 12 мм;
· Цвет ленты зеленый;
· Цвет шрифта черный;
· Количество рулонов в упаковке 10 шт;
· Совместимость с поставляемым принтером;
· Температура эксплуатации от -30 до +150°С.
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	TRS - IT-HT.79: Лента для принтера:
· Требуемое количество упаковок – 6 шт.;
· Материал этикетки пластик;
· Длина ленты не менее 4 м;
· Ширина ленты не более 12 мм;
· Цвет ленты синий;
· Цвет шрифта черный;
· Количество рулонов в упаковке 10 шт;
· Совместимость с поставляемым принтером;
· Температура эксплуатации от -30 до +150°С.
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	TRS - IT-HT.80: Лента для принтера:
· Требуемое количество упаковок – 6 шт.;
· Материал этикетки пластик;
· Длина ленты не менее 4 м;
· Ширина ленты не более 12 мм;
· Цвет ленты серебристый металлик;
· Цвет шрифта черный;
· Количество рулонов в упаковке 10 шт;
· Совместимость с поставляемым принтером;
· Температура эксплуатации от -30 до +150°С.
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	TRS - IT-HT.81: Лента для принтера:
· Требуемое количество упаковок – 6 шт.;
· Материал этикетки пластик;
· Длина ленты не менее 4 м;
· Ширина ленты не более 12 мм;
· Цвет ленты зеленый металлик;
· Цвет шрифта черный;
· Количество рулонов в упаковке 10 шт;
· Совместимость с поставляемым принтером;
· Температура эксплуатации от -30 до +150°С.
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	TRS - IT-HT.82: Складской лоток 165х100х75:
· Требуемое количество лотков – 12 шт.;
· Материал – пластик;
	Длина, мм не менее
	165 

	Ширина, мм  не менее
	100 

	Высота, мм не менее
	75 

	Объем (л)   

	Внутренний 
	1 

	Вес (кг)          

	Крышка 
	0,1 

	Вес 
	0,1 

	Условия эксплуатации 
	  

	Температура 
	от -20 до +60°С 

	Температура чистки (мойки) 
	до +95°С 

	Нагрузка (кг)   

	 Максимальный насыпной вес 
	5 
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	TRS - IT-HT.83: Складской лоток 250х150х130:
· Требуемое количество лотков – 10 шт.;
· Материал – пластик;
	Длина, мм не менее
	250 

	Ширина, мм  не менее
	150 

	Высота, мм не менее
	130 

	Объем (л)   

	Внутренний 
	4 

	Вес (кг)          

	Крышка 
	0,1 

	Вес 
	0,1 

	Условия эксплуатации 
	  

	Температура 
	от -20 до +60°С 

	Температура чистки (мойки) 
	до +95°С 

	Нагрузка (кг)   

	 Максимальный насыпной вес 
	10 
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	TRS - IT-HT.84: Складской лоток 250х150х130:
·  Требуемое количество лотков – 10 шт.;
· Материал – пластик;
	Длина, мм не менее
	300 

	Ширина, мм  не менее
	225 

	Высота, мм не менее
	150 

	Объем (л)   

	Внутренний 
	7,5 

	Условия эксплуатации 
	  

	Температура 
	от -20 до +60°С 

	Температура чистки (мойки) 
	до +95°С 
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	TRS - IT-HT.85: Складской лоток 350х225х150:
· Требуемое количество лотков – 10 шт.;
· Материал – пластик;
	Длина, мм не менее
	350 

	Ширина, мм  не менее
	225 

	Высота, мм не менее
	150 

	Объем (л)   

	Внутренний 
	8 

	Вес (кг)          

	Крышка 
	0,55 

	Вес 
	0,55 

	Условия эксплуатации 
	  

	Температура 
	от -20 до +60°С 

	Температура чистки (мойки) 
	до +95°С 

	Нагрузка (кг)   

	 Максимальный насыпной вес 
	20 



	
	С
	
	С
	
	С

	86
	TRS - IT-HT.86: Складской лоток 400х225х150:
· Требуемое количество лотков – 10 шт.;
· Материал – пластик;
	Длина, мм не менее
	400 

	Ширина, мм  не менее
	225 

	Высота, мм не менее
	150 

	Объем (л)   

	Внутренний 
	12,5 

	Условия эксплуатации 
	  

	Температура 
	от -20 до +60°С 

	Температура чистки (мойки) 
	до +95°С 
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	TRS - IT-HT.87: Складской лоток 400х225х150:
· Требуемое количество лотков – 10 шт.;
· Материал – пластик;
	Длина, мм не менее
	500 

	Ширина, мм  не менее
	225 

	Высота, мм не менее
	150 

	Объем (л)   

	Внутренний 
	14 

	Вес (кг)          

	Крышка 
	0,85 

	Вес 
	0,85 

	Условия эксплуатации 
	  

	Температура 
	от -20 до +60°С 

	Температура чистки (мойки) 
	до +95°С 

	Нагрузка (кг)   

	 Максимальный насыпной вес 
	14 
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	TRS - IT-HT.88: Складской лоток 400х225х150:
· Требуемое количество лотков – 10 шт.;
· Материал – пластик;
	Длина, мм не менее
	500 

	Ширина, мм  не менее
	300 

	Высота, мм не менее
	200 

	Объем (л)   

	Внутренний 
	23 

	Вес (кг)          

	Крышка 
	1,3 

	Вес 
	1,3 

	Условия эксплуатации 
	  

	Температура 
	от -20 до +60°С 

	Температура чистки (мойки) 
	до +95°С 

	Нагрузка (кг)   

	 Максимальный насыпной вес 
	 20 
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	TRS - IT-HT.89: Складской лоток 400х225х150:
· Требуемое количество лотков – 10 шт.;
· Материал – пластик;
	Длина, мм не менее
	500 

	Ширина, мм  не менее
	300 

	Высота, мм не менее
	250 

	Объем (л)   

	Внутренний 
	33 

	Вес (кг)          

	Крышка 
	1,5 

	Вес 
	1,5 

	Условия эксплуатации 
	  

	Температура 
	от -20 до +60°С 

	Температура чистки (мойки) 
	до +95°С 

	Нагрузка (кг)   

	 Максимальный насыпной вес 
	20 
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	TRS - IT-HT.90: Лазерный нивелир – построитель плоскостей:
· Требуемое количество– 3 шт.;
Характеристики:
· Высокая точность построения – до 0,2 мм на метр;
· Самовыравнивание не более 4-х секунд в диапазоне 4 градусов;
· Автоматическая блокировка компенсатора при выключении;
· Возможность проецирования линий вместе и поочередно;
· Должен быть фиксатор компенсатора – для безопасной транспортировки и хранения;
· Прорезиненные вставки на корпусе – исключают выскальзывание;
· Надежная защита от влаги и пыли – IP 54.
· Лазерный диод 640 нм, < 1 мВт;
· Рабочая температура -10 – 40 °C; 
· Температура хранения -20 – 70 °C; 
· Класс лазера 2; 
· Рабочий диапазон не более 40 м;
· Точность нивелирования ± 0,2 мм/м; 
· Источники питания 3 батареи 1,5 B LR03 (AAA); 
· Время работы, макс. 18 ч; 
· Резьба штатива 1/4", 5/8"; 
· Вес не менее 0,76 кг; 
· Длина более 159 мм; 
· Ширина не более 75 мм; 
· Высота не более 141 мм; 
· Проекция 3 линии 360°; 
· Пластиковый кейс;
· Универсальный держатель;
· Чехол.
	
	С
	
	С
	
	С

	91
	TRS - IT-HT.91: Штатив для лазерного нивелира:
· Требуемое количество штативов – 3 шт.;
· Рабочая высота от 97,5 до 250 см;
· Вес не менее 3,4 кг;
· Резьба штатива 1/4".
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	TRS - IT-HT.92: Цифровой мультиметр:
· Требуемое количество– 3 шт.;
· Большой дисплей с разрядностью 50 000 (¼ VGA) с белой подсветкой;
· Встроенная функция позволяющая просматривать регистрируемые показания без использования ПК (Программное обеспечение и кабель для подключения к компьютеру - опция);
· Регистрация отдельных сеансов измерений или непрерывная регистрация данных в течение более 200 часов. 
· Возможность обновления и расширенная функция прибора в полевых условиях позволяющая добавлять новые функции без вывода приборов из эксплуатации;
· Функция регистрации событий и трендов - Обеспечивающая обнаружение нерегулярных сбоев оборудования и позволяющая получить профили нагрузок;
· Основная погрешность 0,025 % по постоянному току;
· Частотный диапазон составляет 100 кГц;
· Измерения истинного среднеквадратического значения переменного тока и напряжения для комплексных сигналов и нелинейных нагрузок;
· Измерение до 10 A (20 A в течение 30 секунд; 10 A непрерывно).
· Диапазон измерения емкостей до 100 мФ;
· Функция измерения температуры;
· Режим относительных измерений дает возможность учета сопротивления измерительных проводов при измерении низкоомных или емкостных сопротивлений;
· Фиксация пиковых значений обеспечивает регистрацию переходных процессов длительностью до 250 мкс;
· Высококачественные тестовые провода и зажимы типа "крокодил" в комплекте.
Технические характеристики:
	Функции
	Максимум
	Макс. разрешение
	Погрешность

	 Напряжение постоянного тока
	 1000 В
	 1 мкВ
	 ±(0,025% + 5)

	 Напряжение переменного тока
	 1000 В
	 1 мкВ
	 ±(0,4% + 40)

	 Постоянный ток
	 10 А
	 0,01 мкА
	 ±(0,15% + 2)

	 Переменный ток
	 10 А
	 0,01 мкА
	 ±0,7% + 5)

	 Температура
	 От -200 до 1350 С
	 0,1° С
	 ±(1,0% + 1°С)

	 Сопротивление
	 500 МОм
	 0,01 Ом
	 ±(0,05% + 2)

	 Проводимость
	 50 нСм
	 0,01 нСм
	 ±(1,0% + 10)

	 Емкость
	 100 мФ
	 0,001 нФ
	 ±(1,0% + 5)

	 Частота
	 1 МГц
	 0,01 Гц
	 ±(0,005% + 1)

	Указанные значения погрешности являются максимально возможными для каждой функции.
 Значения погрешности и разрешения  указаны для режима с разрядностью 50 000.



Комплект поставки:
	№
	Наименование
	Количество

	 1.
	  Цифровой регистрирующий мультиметр 
	 1

	 2.
	  Набор силиконовых измерительных проводов 
	 1

	 3.
	  Держатель для щупа
	 1

	 4.
	  Батареи типа АА
	 6

	 5.
	  Руководство пользователя
	 1

	 6.
	  Сертификат калибровки
	 1
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	TRS - IT-HT.93: Мультиметр с функцией измерения сопротивления изоляции:
· Требуемое количество приборов – 2 шт.;
Технические характеристики:
	· Напряжение постоянного тока
	Максимальное напряжение: 1000 В
±(0,09%+2)
Максимальное разрешение: 0,001 В

	Напряжение переменного тока
	Максимальное напряжение: 1000 В
Точность:  ±(2%+3)
Полоса пропускания переменного тока: 5 кГц*
Максимальное разрешение: 0,1 мВ   *с фильтром нижних частот, 3 дБ при 800 Гц

	Постоянный ток
	Максимальная сила тока: 400 мA
Погрешность измерения силы тока: ±(0,2%+2)
Максимальное разрешение: 0,01мA

	Переменный ток
	Максимальная сила тока: 400 мA
Погрешность измерения силы тока:  ±(1,5%+2)*
Максимальное разрешение: 0,01мA   * полоса пропускания 1 кГц

	Сопротивление
	Максимальное сопротивление: 50 MОм
Точность:  ±(0,9%+2)
Максимальное разрешение: 0,1 Ом

	Емкость 
	Максимальная емкость: 9,999 мкФ Точность: ±(1,2%+2)Максимальное разрешение: 1 нФ

	Частота 
	Максимальная частота: 100 кГц Точность: ±(0,1%+1)Максимальное разрешение: 0,01 Гц

	Измерение температуры 
	от -40,0 °C до 537 °C от -40,0 °F до 998 °F исключая щуп

	Проверка диодов 
	Диапазон: 6 В Разрешение: 1 мВ Точность: ±(2 % + 1)



	Проверка изоляции

	Минимальный испытательный ток при 1kОм/В:
	1 мA

	Испытательное напряжение:
	50, 100, 250, 500, 1000 В

	Максимальное сопротивление при испытательном напряжении:
	1000 В: 2 GΩ

	Максимальное разрешение при испытательном напряжении:
	50 В: 0,01 MОм 100 В: 0,01 MОм 250 В: 0,1 MОм 500 В: 0,1 MОм 1000 В: 0,1 MОм

	Погрешность при испытательном напряжении:
	50 В: ±(3 % + 5) 100 В: ±(3 % + 5) 250 В: ±(1,5 % + 5) 500 В: 1577: ±(2,0 % + 5)
±(1,5 % + 5) 1000 В: 1587: ±(1,5 % + 5) до 600 MОм, ±(10 % + 3) выше 600 MОм



	Требования к окружающей среде

	Рабочая температура
	от -20 °C до +55 ° C

	Температура хранения
	от -40°C до +60°C

	Влажность (Без конденсации)
	0% - 95% (10 °C - 30 °C) 0% - 75% (30 °C - 40 °C) 0% - 40% (40 °C - 55 °C)

	Рабочая высота над уровнем моря
	2000 м



	Электрический стандарт безопасности

	Категория превышения напряжения
	Соответствует стандартам ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 и IEC/EN 61010-1 2-е издание для измерений КАТЕГОРИИ III 1000 В и КАТЕГОРИИ IV 600 В

	Ведомственные разрешения
	2000 м КАТЕГОРИЯ III 1000 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В; 3000 м КАТЕГОРИЯ II 1000 В, CAT III 600 В



	Механические и общие характеристики

	Размер
	Не более 203 x 100 x 50 мм (с футляром)

	Вес
	Не более 624 г

	Гарантия
	3 года

	Срок службы щелочной батареи
	В режиме мультиметра: 1000 часов В режиме проверки изоляции: Прибор может выполнить не менее 1000 проверок изоляции при свежих щелочных батареях при комнатной температуре. Подразумеваются стандартные проверки сопротивления 1 MОм при напряжении 1000 В и рабочем цикле, состоящем из 5 секунд приложения напряжения и 25 секундной паузы.

	Степень защиты
	IP40
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	TRS - IT-HT.94: Мультиметр тестер-пробник напряжения:
· Требуемое количество приборов – 2 шт.;
Технические характеристики:
	Параметр
	Значение

	Напряжение постоянного и переменного тока
	от 6 до 690 В

	Проверка целостности
	от 0 до 400 кОм

	Частота
	от 0/40 до 400 Гц

	Чередование фаз
	от 100 до 690 В

	Измерение сопротивления
	До 1999 Ом

	Время реакции (светодиодный индикатор)
	< 0,5 с

	Полное входное сопротивление 200 кОм
	потребление тока 3,5 мА при 690 В

	
	потребление тока 1,15 мА при 230 В

	Полное входное сопротивление 7 кОм (при нажатых кнопках нагрузки
	потребление тока 30 мА при 230 В

	Степень защиты
	CAT III 690 В, CAT IV 600 В

	Степень защиты
	IP64

	Требования к электропитанию
	2 батареи типа AAA

	Гарантия
	Гарантия 2 года

	Размеры
	260 x 70 x 38 мм

	Масса
	 Не более 280 г
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	TRS - IT-HT.95: Профессиональный моечный аппарат высокого давления: 
· Требуемое количество – 1 шт.;
· Управление - Total Stop I; 
· Давление не менее– 150 бар; 
· Производительность не менее  – 540 л/ч; 
· Напряжение, Ф/В/Гц -1-230-50; 
· Потребление энергии не более - 2,8 кВт; 
· Скорость вращения не менее – 2800 обр./мин.; 
· Габаритные размеры не менее - 49х40х93 см; 
· Вес не менее - 29,8 кг
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	TRS - IT-HT.96: Портативный инверторный аппарат для сварки (MMA/TIG):
· Требуемое количество– 1 шт.;
·  Питание 1ф/3ф, В:220;
· Частота, Гц:50/60;
· Потребляемая мощность не более 4.0 кВт;
· Напряжение х.х., В:74;
· Сварочный ток, ПВ 60%, А:200;
· Диаметр электродов, мм:2,0-4,0;
· Диапазон регулировки св.тока, А:20-200;
· Охлаждение: AF;
· Вес не менее 5.8 кг:
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	TRS - IT-HT.97: Струбцины, рычажная, быстрозажимная, тип "F", 75х100 мм:
· Требуемое количество– 4 шт.;
· Тип струбцины – рычажная;
· Форма – F-образная;
· Ширина захвата струбцины – 100 мм;
· Глубина зажима детали – 75 мм.  
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	TRS - IT-HT.98: Струбцины, рычажная, быстрозажимная, тип "F", 75х200 мм:
· Требуемое количество– 4 шт.;
· Тип струбцины – рычажная;
· Форма – F-образная;
· Ширина захвата струбцины – 200 мм;
· Глубина зажима детали – 75 мм.  
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	TRS - IT-HT.99: Струбцины, рычажная, быстрозажимная, тип "F":
· Требуемое количество– 4 шт.;
· Тип струбцины – рычажная, быстрозажимная;
· Форма – F-образная;
· Размер сжатия - 300 мм.
· Размер распора - 500 мм. 
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	TRS - IT-HT.100: Струбцина типа G 100 мм:
· Требуемое количество – 4 шт.; 
· Назначение для фиксации и удержания заготовок при выполнении столярных и слесарных работ;
· Ширина зажима, мм 100;
· Материал рамы - инструментальная сталь;		
· Тип - G-образная. 
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	TRS - IT-HT.101: Струбцина типа G 150 мм:
· Требуемое количество– 4 шт.; 
· Назначение	 для фиксации и удержания заготовок при выполнении столярных и слесарных работ;
· Ширина зажима, мм 150;
· Материал рамы - инструментальная сталь;		
· Тип - G-образная. 
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	TRS - IT-HT.102: Струбцина типа G 200 мм:
· Требуемое количество– 4 шт.; 
· Назначение	 для фиксации и удержания заготовок при выполнении столярных и слесарных работ;
· Ширина зажима, мм 200;
· Материал рамы - инструментальная сталь;		
· Тип - G-образная. 
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	TRS - IT-HT.103: Струбцина типа G 300 мм:
· Требуемое количество– 4 шт.; 
· Назначение – для фиксации и удержания заготовок при выполнении столярных и слесарных работ;
· Ширина зажима, мм – 300;
· Материал рамы - инструментальная сталь;		
· Тип - G-образная. 
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	TRS - IT-HT.104: Аккумуляторный многофункциональный инструмент (мини-дрель):
· Требуемое количество – 3 шт.; 
· В комплект входят высокопроизводительный беспроводной многофункциональный инструмент с литий-ионным аккумулятором; 
· Набор включает в себя приставку в виде рукоятки для оптимального управления инструментом. 
· Напряжение аккумулятора не менее 10,8 В;
· Емкость аккумулятора не менее 1,5 А/ч;
· Время зарядки не более 1 ч;
· Вес не более 0,600 кг;
· Длина не менее 24 см;
· Регулируемая скорость – 5.000 - 30.000 об/мин;
· Технология аккумулятора – Lithium-Ion / ECP;
· Регулировка скорости – Переменная;
· Система быстрой замены насадок – EZ Twist;
· Звуковая мощность не более 83 dB(A);
· Вибрация – 1,1 - 5,6 m/s²;
Гарантия – 24 месяца.
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	TRS - IT-HT.105: Промышленный пылесос:
· Назначение: Уборка пылесосом является допустимой процедурой в стерильных комнатах вплоть до класса ISO 5 (ISO 4);
· Требуемое количество– 1 шт.; 
· Напряжение (В) не более 230;
· Вес (кг) не более 7.75;
· Объем контейнера (л)  не менее – 12.5;
· Площадь гл. фильтра (см²) – 2100;
· Частота (Гц) – 50-60;
· Класс изоляции – I;
· Вход. отверстие (мм) – 32;
· Класс защиты ip – 40;
· Тип осн. фильтра – GORETEX;
· Ulpa фильтр u15 (см2) – 2573;
· Макс. вакуум (кПа - мбар) – 19.8 – 198;
· Поток воздуха (м3/ч-л/мин) – 137 – 2283;
· Уровень шума (дБ(А)) не более 61;
· Номин. мощность мотора (кВт) не менее – 1.2;
· Габариты д х ш х в (мм) – 300x300x625;
· Основной фильтр hepa h13 – есть;
· Ulpa фильтрация: есть. 
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	TRS - IT-HT.106: Лобзиковая пила:
· Требуемое количество – 2 шт.;
· Номинальная входная мощность	не менее 800 W;
· Частота ходов в холостом режиме	 800 - 3000 ход/мин;
· Вес не более 2.3 кг;
· Длина хода ножовки не менее 26 мм;
Глубина резки:	
· Глубина резания в древесине не менее 160 мм;
· Глубина реза в алюминии не менее 20 мм;
· Глубина врезания в нелегированную сталь не менее 10 мм;
Пиление древесины:	
· Значение вибрации ah - 6.5 м/с²;
· Коэффициент неточности K - 1.5 м/с²;
Резка листового металла:	
· Значение вибрации ah - 3.5 м/с²;
· Коэффициент неточности K - 1.5 м/с².
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	TRS - IT-HT.107: Мощная аккумуляторная ударная дрель:
· Требуемое количество – 3 шт.;
· Напряжение не менее 22 В; 
· Тип батареи Li-Ion; 
· Количество скоростей 2; 
· Макс. «мягкий» крутящ. момент 50 Нм; 
· CPC - Да; 
· Макс. «жесткий» крутящ. момент 80 Нм; 
· Защита от глубокого разряда - Да; 
· Макс. крутящий момент не более 50 Нм; 
· Шаг значений момента - 15; 
· Полная частота удара 28800 уд/мин; 
· Переключатель реверса - Да; 
· Вес не менее 2 кг; 
· Размеры (ДхШхВ) 212 x 92 x 210 мм.
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	TRS - IT-HT.108: Клеевой пистолет:
· Требуемое количество – 2 шт.;
· Номинальная входная мощность не менее 500 W;
· Вес не более 0.4 кг;
· Размер инструмента (длина) не более 205 мм;
· Размер инструмента (высота) не более 175 мм;
Параметры, применение	
· Производительность подачи клея не менее 30 г/мин;
· Время нагрева не более 4 мин;
· Количество нагревательных элементов не менее 2 Шт.;
· Диам. клеевого стержня не более 11 мм;
· Длина клеевого стержня, макс. 200 мм.
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	TRS - IT-HT.109: Трех чашечная вакуумная присоска:
· Требуемое количество – 6 шт.;
· Диаметр присоски не менее  3х115 мм;
· Подъёмный вес не менее 140 кг.
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	TRS - IT-HT.110: Двух чашечная вакуумная присоска:
· Требуемое количество – 6 шт.;
· Диаметр присоски не менее 2х115 мм
· Подъёмный вес не менее 130 кг.
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	TRS - IT-HT.111: Четырехветвевой строп цепной, 4СЦ: 
· Грузоподъемностью не менее 10 тонн – (4-ветвевой), длиной не более 8 метров, обозначение 4СЦ 11,2/8000 – количество 2 штуки; 
· Грузоподъемностью не менее 3,5 тонн – (4-ветвевой), длиной не более 6 метров, обозначение 4СЦ 4,3/6000 – количество 2 штуки; 
· Грузоподъемностью не менее 1,5 тонн – (4-ветвевой), длиной не более 4 метра, обозначение 4СЦ 2,4/4000 – количество 2 штуки.
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	TRS - IT-HT.112: Текстильные стропы петлевые (для чистовых условий): 
· Грузоподъемностью не менее 4 тонн – 2 штуки, длиной не менее 6 метров, обозначение СТП-3-4,0/6000;	
· Грузоподъемностью не менее 2 тонны – 2 штуки, длиной не менее 4 метра, обозначение СТП-3-2,0/4000; 
· Грузоподъемностью не менее 1 тонна – 2 штуки, длиной не менее 3 метра, обозначение СТП-3-1,0/3000. 
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	TRS - IT-HT.113: Воздушный компрессор: 
Назначение: 
· Безмасляный спиральный малошумный компрессор с воздушным охлаждением;
· Требуемое количество – 1 шт.
Состав:
· В состав компрессора должен входить ресивер, оснащенный соединительными трубопроводами и патрубками, компрессорный элемент, осушитель, охлаждаемый электродвигатель, система охлаждения, регулирования и контроля, комплект фильтров для очистки воздуха.  
Компрессор:
· Производительность компрессора: 408 л/мин;
· Максимальное рабочее давление: 7,75 бар;
· Температуры точки росы под давлением: не более 3°С;
· Тип компрессора: безмаслянный;
· Уровень шума: до 58дБ(А) по ISO2151:2004;
· Вес не более 250кг;
· Габариты (Д х Ш х В): не более 1300 х 700 х 1500 мм;
· Класс чистоты выходного воздуха по ISO 8573-1:2010: [2, 4, 0];
Комплект фильтров:
· 2 фильтра предназначены для очистки воздуха от частиц пыли и жидкости (масла) в системе сжатого воздуха производительностью до 600 л/мин. Фильтры должны удерживать частицы размером до 5 мкм.
Требования к документации:
· сертификат соответствия:
· инструкция по эксплуатации.
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